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Horizontal PCB mounted light guides from MENTOR are used in electronic products 
that call for light to be emitted from a panel that is positioned at right angles to 
the circuit board. They are fitted to the circuit board by using push-fit lugs.

Unlimited variety options
MENTOR offers a wide assortment of horizontal light guides. As well as single light 
guides,  multiple light guides are available in several variations of one, two, three 
and four-rows high up to 10 columns wide to provide up to 40-way displays. In 
addition to classic round designs with round Ø3mm elements or rectangular bar 
graph indicators with surfaces of 2 x 5mm, various miniaturised designs are availa-
ble. The newest versions are the miniaturised horizontal light guides with square 
display heads. All designs are offered with a choice of several standard lengths and 
custom lengths are also easily achievable.

Design
Light guides form a key function in the human interface with a product, so their 
appearance and optical quality have a huge influence on aesthetics and overall per-
ceptions. The options of horizontal light guides with square, round or rectangular 
displays provide design engineers with ultimate flexibility. MENTOR light guides are 
visibly superior, premium-quality precision optics that will enhance the appearance 
of any electronic device.

Custom solutions
Despite the breadth of options in the standard MENTOR light guide offer, there 
will inevitably be instances when a custom solution is called for. Often, only a 
dimensional modification (normally Length A) is required. Usually, this can be 
easily delivered with little or no tooling cost and with a very modest MOQ. Other 
modifications such as different head shapes, dimensions or self-colouring are all 
possible. More information on the diverse possibilities of customised solutions is 
provided on page 42. 

Liegende Leiterplatten-montierbare Lichtleiter von MENTOR kommen in der pro-
fessionellen Elektronikentwicklung zum Einsatz, wenn die Abstrahlfläche in der 
Frontplatte im rechten Winkel zur Leiterplatte platziert werden soll. Ihre Fixierung 
auf der Leiterplatte erfolgt i. d. R. durch Einpresszapfen.

Variantenvielfalt
MENTOR bietet mit dem Sortiment an liegenden Lichtleitern vielfältigste Lösungen. 
Einzel- ebenso wie Mehrfach-Lichtleiter in ein-, zwei-, drei- und vierreihige Versi-
onen mit bis zu 40-facher Anzeige. Neben klassischen runden Ausführungen mit  
Ø3mm oder Bargraph-Anzeigen mit Abstrahlflächen von 2 x 5mm, sind vielfältige 
miniaturisierte Ausführungen erhältlich. NEU sind die miniaturisierten Ausfüh-
rungen mit quadratischer Abstrahlfläche. Alle Ausführungen sind in unterschied-
lichsten Längen verfügbar.

Design
Da Lichtleiter immer an der Schnittstelle nach außen wirken, haben sie Einfluss
auf das Gerätedesign. Die liegenden Lichtleiter mit runden und quadratischen 
Abstrahlflächen bieten hier ebenso, wie die Ausführungen mit rechteckiger 
Abstrahlfläche (Bargraph), vielfältige ästhetische Optionen. Ein hervorragendes 
Lichtbild gewährleistet dabei immer eine qualitativ hochwertige Visualisierung.

Sonderausführungen
Auch in den Fällen, in denen eine kundenspezifische Ausführung die beste Lösung 
darstellt, bieten MENTOR vielfältige Optionen. Gerade ein spezielles Längenmaß 
(Maß A) ist in vielen Fällen einfach und ohne bzw. mit nur minimalen Werkzeugko-
sten realisierbar. Ebenso möglich sind andere Kopfformen und -größen oder farbige 
Lichtleiter. Mehr zu den vielfältigen Möglichkeiten kundenspezifischer Lösungen 
finden Sie auf Seite 42.

Horizontal light GuidesLiegende Lichtleiter
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mit rundem Kopf with round head
Typ
Type

Kopfform
Head shape

Reihen
Rows

Abbildung
Illustration

Kopf [mm]
Head [mm]

Raster [mm]
Grid [mm]

Besonderheiten
Specifics

Seite
Page

Einzel- und 
Mehrfach-
Lichtleiter

liegend

Single and 
multiple

light guides 
Horizontal

Rund
Round

1-reihig
1-row

Ø 3

n. a.
N/A.

C+ 20

5.08 C+ 20

Ø 2 2.54 C+ 21

2-reihig
2-row

Ø 3 5.08 C+ 22

Ø 2 2.54 C+ 25

3-reihig
3-row

Ø 3 3.8 C 26

Ø 2 2.54 C+ 27

4-reihig
4-row

Ø 3 3.8 C+ 28

Ø 2

2.54
5.08 C+ 30

2.54 C+ 30

mit quadratischem Kopf with square head
Einzel- und 
Mehrfach-
Lichtleiter

liegend

Single and 
multiple

light guides 
Horizontal

Quadrat
Square

1-reihig
1-row

1,4 x 1,4 2.54 C+ 33

3-reihig
3-row

1,4 x 1,4 2.54 C+ 34

mit rechteckigem Kopf (Bargraph) with rectangular head (Bargraph)

Einzel- und 
Mehrfach-
Lichtleiter

liegend

Single and 
multiple

light guides 
Horizontal

Rechteck
(Bargraph)

Rectangle
(Bargraph)

1-reihig
1-row

2 x 5 n. a.
N/A.

C+ 35

2 x 5 5.08 C+ 35

   1,7 x 3 2.54 C 36
4-fach
4-row

10-fach
10-row

20-fach
20-row

    Erläuterung der Piktogramme: siehe Seite 69 | Explanation of pictograms see page 69
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Horizontal light Guides
for mounting on printed circuit boards (PCB)

Liegende Lichtleiter
Für die Montage auf Leiterplatten



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

Importer and specialist distributor of E-MECH products 
www.4most.co.uk

3

20
Art.-Nrn. in Fettdruck sind Lagerware, Art.-Nrn. in Magerdruck sind keine Lagerware. Erläuterung der Symbole Seite 69. Mindestmengen · Minimum quantities
Part Nos. in bold font are available ex-stock with LowMOQs . Those in normal font are manufactured to order. Explanation of Symbols page 69. MOQ1  1000 MOQ2  3000

Lichtleiter, liegend Ø3mm Light Guides, horizontal Ø3mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 69
Technische Daten LEDs: siehe Seite 67
LL-Werkstoff: PMMA glasklar UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <10kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 69
Technical Data LEDs: see page 67
LL-Material: PMMA clear UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <10kV

Dieser Lichtleiter wird über zwei Einpresszapfen in der Leiterkarte gehalten. Das 
System ist nach FEL anreihbar. Die Verwendung der Lichtleiter erfolgt in Verbindung 
mit SMD-LEDs. Das Licht wird in Form eines Lichtleiters von Ø3mm parallel zur 
Leiterkarte an die Frontplatte geführt. Die Länge A des Lichtleiters ist variabel von 
8,1-45mm lieferbar.

This light guide is held by means of two spigots in the circuit card. The system can 
be strip-mounted in grid dimensions of FEL. The light guides are used in connection 
with SMD LEDs. The light is led in form of a light guide by Ø3mm parallel to the 
circuit card to the front plate. The length A of the light guide is variable available 
by 8.1-45mm.

5.6

8.53
Ø

2.9

0.45x45°

3

5.
08 A

18.29

2,
4

A Empfohlene LEDs
Recommended LEDs Art.-Nr.

8,1 L1-L12 1271.1000

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 69
Technische Daten LEDs: siehe Seite 67
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <12kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 69
Technical Data LEDs: see page 67
LL-Material: PC clear UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <12kV

Das einreihige Lichtleitersystem kann als FEL-Ersatz im Raster 5,08mm angesehen 
werden und wird über Einpresszapfen in der Leiterkarte gehalten. Die Lichtleiter 
werden in Verbindung mit SMD-LEDs eingesetzt. Das Licht wird in Form eines 
Lichtleiters von Ø3mm parallel zur Leiterkarte an die Frontplatte geführt. Das  
System kann von 1-fach bis 10-fach geliefert werden. Die Länge A der Lichtleiter 
ist variabel von 8,1-45mm lieferbar.

The single line light guide system can be used as an FEL substitute in a 5.08mm 
pitch and is held in place on the printed board via press-in lugs. The light guides 
are used in conjunction with SMD LEDs. The light is guided in the form of a Ø3mm 
light guide parallel to the printed board on the front panel. The system is available 
from 1-way to 10-way. The length A of the light guide is variable from 8.1-45mm.

LED 

3 9x5.08 

C

B

3.
1 

2.
4 

Ø 2.5 

5.
08

 

6.0 

4 

14.4 

Ø
 3 

4.3 

A 

2.4

1.
2

4.
5

Ø2.3

5.08 (9x)

6.
5

Montagebohrung
Mounting hole

Layoutvorschlag · Layout Suggestion

x-fach Anzeige
x-way Display A B C Empfohlene LEDs

Recommended LEDs Art.-Nr.

1 8,1 3 L1-L12 1271.1001
2 8,1 5,08 8,08 L1-L12 1271.1002
3 8,1 10,16 13,16 L1-L12 1271.1003
4 8,1 15,24 18,24 L1-L12 1271.1004
5 8,1 20,32 23,32 L1-L12 1271.1005
6 8,1 25,4 28,4 L1-L12 1271.1006
7 8,1 30,48 33,48 L1-L12 1271.1007
8 8,1 35,56 38,56 L1-L12 1271.1008
9 8,1 40,64 43,64 L1-L12 1271.1009
10 8,1 45,72 48,72 L1-L12 1271.1010

Layoutvorschlag siehe S. 35 · Layout Suggestion see page 35

C+

5.08

C+
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Miniatur Mehrfach-Lichtleiter, 
liegend Ø2mm

Miniature Multiple Light Guides, 
horizontal Ø2mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 69
Technische Daten LEDs: siehe Seite 67
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <8kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 69
Technical Data LEDs: see page 67
LL-Material: PC clear UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <8kV

Das einreihige Lichtleitersystem im Raster 2,54mm wird über Fixierpins in der 
Leiterkarte gehalten. Die Lichtleiter werden in Verbindung mit SMD MiniTOPLEDs 
eingesetzt. Das Licht wird in Form eines Lichtleiters von Ø2mm parallel zur Leiter-
karte an die Frontplatte geführt. Das System kann von 1-fach bis 10-fach geliefert 
werden. Die Länge A der Lichtleiter ist variabel von 5,6-45mm lieferbar.

This single row light guide system with a grid dimension of 2.54mm is held in place 
on the printed board with fixing pins. The light guides are used in conjunction 
with SMD MiniTOPLEDs. The light is guided in the form of a light guide of Ø2mm 
parallel to the printed board on the front panel. The system is available from 1 to 
10-display modules. The light guide length A is available from 5.6-45mm.

LED
7.623x

2.
3

2.549x

1.1Ø

1

0.
8

2.
8

11.55
6.9

1.
56

2
Ø

2.
54 2.3

2.549x

2.
1

C
2

1.
2

Ø

8.1A = B

B

Layoutvorschlag · Layout Suggestion

2-fach 4-fach

5-fach 6-fach

7-fach 8-fach

9-fach

3-fach

19.78

22.32

7.62 7.62

5.08 5.08

17.24

7.622x

9.62

7.62

4.54

2.54

7.08

5.08

14.7

7.62

12.16

5.08

x-fach Anzeige
x-way Display A B C Empfohlene LEDs

Recommended LEDs Art.-Nr.

1 8,1 2,0 P1-P7 1271.2001
2 8,1 2,54 4,54 P1-P7 1271.2002
3 8,1 5,08 7,08 P1-P7 1271.2003
4 8,1 7,62 9,62 P1-P7 1271.2004
5 8,1 5,08 12,16 P1-P7 1271.2005
6 8,1 7,62 14,7 P1-P7 1271.2006
7 8,1 15,24 17,24 P1-P7 1271.2007
8 8,1 17,78 19,78 P1-P7 1271.2008
9 8,1 20,32 22,32 P1-P7 1271.2009
10 8,1 22,86 24,86 P1-P7 1271.2010

Layoutvorschlag · Layout Suggestion

C+



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

Importer and specialist distributor of E-MECH products 
www.4most.co.uk

5

22
Art.-Nrn. in Fettdruck sind Lagerware, Art.-Nrn. in Magerdruck sind keine Lagerware. Erläuterung der Symbole Seite 69. Mindestmengen · Minimum quantities
Part Nos. in bold font are available ex-stock with LowMOQs . Those in normal font are manufactured to order. Explanation of Symbols page 69. MOQ1  1000 MOQ2  3000

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 69
Technische Daten LEDs: siehe Seite 67
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Blende-Werkstoff: PC weiß UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <8kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 69
Technical Data LEDs: see page 67
LL-Material: PC clear UL94
Diaphragm-Material: PC white UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <8kV

Dieser liegende Zweifach-Lichtleiter kann als FEL-Ersatz im Raster 5,08mm angese-
hen werden. Der Lichtleiter wird in Verbindung mit SMD-LEDs eingesetzt und über 
Einpresszapfen in der Leiterkarte gehalten. Er leitet das Licht parallel zur Leiterkarte 
an die Frontplatte. Um Überstrahlungen zu vermeiden und die Homogenität des 
Lichtbildes zu gewährleisten sind im 2K-Spritzgussverfahren zwei Blenden inte-
griert. Der Abstrahlflächen-ø beträgt 3mm; die Länge ist A=8,1mm. Als kunden-
spezifische Ausführung kann die Länge A zwischen 8,1mm und 38mm geliefert 
werden. Der Lichtleiter 1270.1001 ist optimiert für den Einsatz als Einzelbaustein. 
Für Anwendungen zweireihiger Lichtleiter mit 4 bis 20-fach-Anzeige mit ø 3,0mm 
empfehlen wir die Artikel 1270.1002 - 1270.1010 (siehe S. 24 in diesem Katalog).

LED

6

8.1A=

21.6

2.
545.

08

3.6

3.6

23.6

3
Ø

3

3.
1

2.5Ø

9.
12

Blende
Diaphragm

2.
4

Ø 2.
43.55

9.25

1.65

13.5

Layoutvorschlag · Layout Suggestion
maximale LED-Höhe 2,1mm · max. LED height 2.1mm

Frontplatte
Front panel

Leiterkarte
PCB

LED

Blende
Diaphragm

Einbaubeispiel · Mounting Example

x-fach Anzeige
x-way Display A Empfohlene LEDs

Recommended LEDs Art.-Nr.

2 8,1 L1-L12 1270.1001

2-fach-Lichtleiter,  
liegend Ø3mm

2-way Light Guides,  
horizontal Ø3mm

This horizontal double light guide may be seen as an FEL replacement in a 5.08mm 
grid. The light guide is used in combination with SMD LEDs and held in the printed 
circuit board by using press-in lugs. It guides the light to the front panel, parallel 
to the printed circuit board. To avoid over-exposure and ensure the homogeneity of 
the light, two diaphragms are integrated in the 2K injection moulding process. The 
beam surfaces ø cover 3mm; the length is A = 8.1mm. Length A can be supplied in 
customised designs between 8.1mm and 38mm. Light guide 1270.1001 is optimised 
for use as an single module. For applications as a double-row light guide with 4 to 
20 way display with ø3.0mm, we recommend articles 1270.1002 – 1270.1010 (see 
page 24 in this catalogue).

5.08

C+
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2-fach-Lichtleiter, liegend Ø3mm 2-way Light Guides, horizontal 
Ø3mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 69
Technische Daten LEDs: siehe Seite 67
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <5kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 69
Technical Data LEDs: see page 67
LL-Material: PC clear UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <5kV

Der Lichtleiter kann als FEL-Ersatz angesehen werden und ist somit anreihbar. 
Die ESD-Festigkeit beträgt 6,5kV bei einer Länge A von 2,5mm. Die ESD-Festigkeit 
erhöht sich je Milimeter Länge um ungefähr 1kV. Über Einpresszapfen wird der 
Lichtleiter auf der Leiterkarte gehalten. Die Verwendung der Lichtleiter erfolgt in 
Verbindung mit SMD-LEDs der Bauform Mini TOPLED. Die Lichtleiterlänge A ist 
möglich in Abmessungen von 0,5 bis 20mm.

The light guide can be used as a FEL substitute and so arranged end to end to 
similar or other FEL-components. The ESD-strength is 6,5kV at a length A of 2.5mm. 
The ESD-strength increases per millimetre length by about 1kV. The light guide is 
held in place on the printed board via two press-in lugs. The light guide take place 
in conjunction with SMD LEDs of type Mini TOPLED. The light guide length A is 
available in the dimensions of 0.5 to 20mm.

2.54 

4.5

3.1

1.
2

2.
8 2.
3 

1.5 Ø 

1

Layoutvorschlag · Layout Suggestion

A Empfohlene LEDs
Recommended LEDs Art.-Nr.

2,5 P1-P7 1280.1010
6 P1-P7 1280.1020

C+
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Mehrfach-Lichtleiter, liegend
Ø3mm

Multiple Light Guides, horizontal
Ø3mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 69
Technische Daten LEDs: siehe Seite 67
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Blende-Werkstoff: PBT grau UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <8kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 69
Technical Data LEDs: see page 67
LL-Material: PC clear UL94
Diaphragm-Material: PBT grey UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <8kV

Das doppelreihige Lichtleitersystem kann als FEL-Ersatz im Raster 5,08mm ange-
sehen werden und wird über Einpresszapfen in der Leiterkarte gehalten. Das Sys-
tem ist mit einer Blende versehen, um Überstrahlungen zu vermeiden, da auch 
gemischte Farben verwendbar sind. Die Lichtleiter werden in Verbindung mit SMD-
LEDs eingesetzt. Das Licht wird in Form eines Lichtleiters von Ø3mm parallel zur 
Leiterkarte an die Frontplatte geführt. Das System kann von 4-fach bis 20-fach 
geliefert werden. Die Länge A der Lichtleiter ist variabel von 8,1-38mm lieferbar. 
Lichtleiter und Blende werden einzeln geliefert. Für Anwendungen einreihiger 
Lichtleiter mit 2-fach-Anzeige empfehlen wir den Artikel 1270.1001 (siehe S. 22 
in diesem Katalog).

The double line light guide system can be used as an FEL substitute in a 5.08mm 
pitch and is held in place on the printed board via press-in lugs. The system is 
provided with a screen to prevent irradiation, as also mixed colors can be used. The 
light guides are used in conjunction with SMD LEDs. The light is guided in the form 
of a Ø3mm light guide parallel to the printed board on the front panel. The system 
is available from 4-way to 20-way. The length A of the light guide is variable from 
8.1-38mm. Light guide and Diaphragm are delivered separately. For applications 
as one-row light guide with 2 way display, we recommend the article 1270.1001 
(see page 22 in this catalogue).
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Layoutvorschlag · Layout Suggestion
maximale LED-Höhe 2,1mm · max. LED height 2.1mm

Blende
Diaphragm

LED

Frontplatte
Front panel

Leiterkarte
PCB

Einbaubeispiel · Mounting Example
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23
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x-fach Anzeige
x-way Display A B C Empfohlene LEDs

Recommended LEDs Art.-Nr.

4 8,1 5,08 8,46 L1-L12 1270.1002
6 8,1 10,16 13,54 L1-L12 1270.1003
8 8,1 15,24 18,64 L1-L12 1270.1004
10 8,1 20,32 23,72 L1-L12 1270.1005
12 8,1 25,4 28,8 L1-L12 1270.1006
14 8,1 30,48 33,88 L1-L12 1270.1007
16 8,1 35,56 38,96 L1-L12 1270.1008
18 8,1 40,64 44,04 L1-L12 1270.1009
20 8,1 45,72 49,12 L1-L12 1270.1010

5.08

C+
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Miniatur Mehrfach-Lichtleiter,  
liegend Ø2mm

Miniature Multiple Light Guides,  
horizontal Ø2mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 3
Technische Daten LED’s: siehe Seite 35
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Blende-Werkstoff: PC schwarz UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <8kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 3
Technical Data LEDs: see page 35
LL-Material: PC clear UL94
Diaphragm-Material: PC black UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <8kV

Der Lichtleiter-Baustein ist für den Einsatz von CHIPLEDs der Bauform 0603 oder 
kleinerer Bauformen ausgelegt und besitzt ein Rastermaß von 2,54mm. Das System 
ist mit einer Blende versehen, um Überstrahlungen zu vermeiden, sodass auch 
gemischte Farben möglich sind. Das doppelt übereinander angeordnete Lichtleiter-
element enthält bis zu 20 mögliche Abstrahlflächen und wird mit Einpresszapfen in 
der Leiterkarte fixiert. Die Länge A des Lichtleiters ist variabel von 2,8 bis 15mm lie-
ferbar. Alternativ zur 20-fach-Anzeige ist mit gleicher Qualität der Baustein 2-fach 
bis 20-fach im entsprechenden Rastermaß und A-Maß lieferbar.

This light guide module is intended for CHIPLEDs, type 0603 or smaller and has a 
grid dimension of 2.54mm. The system features a light diffusing cover enabling 
the use of different colors. The double light guide elements arranged one above the 
other contain up to a maximum of 20 radiating surfaces and are mounted on the 
printed board with a press-in lug. The light guide length A is available from 2.8 to 
15mm. As an alternative to the 20-way display, the system is available from 2-way 
up to 20-way with corresponding grid dimensions and A lengths.
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Layoutvorschlag · Layout Suggestion
maximale LED-Höhe 1,1mm · max. LED height 1.1mm

x-fach Anzeige
x-way Display B C Empfohlene LEDs

Recommended LEDs Art.-Nr.

2 - 3,16 R2-R3 · R11-R13 1296.2012
4 2,54 5,7 R2-R3 · R11-R13 1296.2022
6 5,08 8,24 R2-R3 · R11-R13 1296.2032
8 7,62 10,78 R2-R3 · R11-R13 1296.2042
10 10,16 13,32 R2-R3 · R11-R13 1296.2052
12 12,7 15,86 R2-R3 · R11-R13 1296.2062
14 15,24 18,4 R2-R3 · R11-R13 1296.2072
16 17,78 20,94 R2-R3 · R11-R13 1296.2082
18 20,32 23,48 R2-R3 · R11-R13 1296.2092
20 22,86 26,2 R2-R3 · R11-R13 1296.2102

2.54

C+



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

Importer and specialist distributor of E-MECH products 
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Art.-Nrn. in Fettdruck sind Lagerware, Art.-Nrn. in Magerdruck sind keine Lagerware. Erläuterung der Symbole Seite 69. Mindestmengen · Minimum quantities
Part Nos. in bold font are available ex-stock with LowMOQs . Those in normal font are manufactured to order. Explanation of Symbols page 69. MOQ1  --- MOQ2  3000

3-fach-Lichtleiter, liegend Ø3mm 3-way Light Guides, horizontal 
Ø3mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 69
Technische Daten LEDs: siehe Seite 67
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Blende-Werkstoff: PC schwarz UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <12kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 69
Technical Data LEDs: see page 67
LL-Material: PC clear UL94
Diaphragm-Material: PC black UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <12kV

Der Lichtleiter wird über zwei Einpresszapfen in der Leiterkarte gehalten. Das Sys-
tem ist mit einer Blende versehen, um Überstrahlungen zu vermeiden; somit sind 
auch gemischte Farben möglich. Die Verwendung der Lichtleiter erfolgt in Verbin-
dung mit SMD-LEDs. Der Abstand von Lichtleiter zu Lichtleiter beträgt 3,8mm. Die 
Länge A des Lichtleiters ist variabel von 17,2-27,2mm lieferbar.

The light guide is held in place on the printed board via two press-in lugs. The 
system is provided with a screen to prevent irradiation, so that also mixed colors 
can be used. The light guide is used in conjunction with SMD LEDs. The distance 
from light guide to light guide is 3.8mm. The length A of the light guide is variable 
available by 17.2-27.2mm.
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Layoutvorschlag · Layout Suggestion
maximale LED-Höhe 2,1mm · max. LED height 2.1mm

Empfohlene LEDs
Recommended LEDs A Art.-Nr.

L1-L12 17,2 1276.1003

C+



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

Importer and specialist distributor of E-MECH products 
www.4most.co.uk
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Art.-Nrn. in Fettdruck sind Lagerware, Art.-Nrn. in Magerdruck sind keine Lagerware. Erläuterung der Symbole Seite 69. Mindestmengen · Minimum quantities
Part Nos. in bold font are available ex-stock with LowMOQs . Those in normal font are manufactured to order. Explanation of Symbols page 69. MOQ1  300 MOQ2  3000

Miniatur Mehrfach-Lichtleiter,  
liegend Ø2mm

Miniature Multiple Light Guides,  
horizontal Ø2mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 3
Technische Daten LED’s: siehe Seite 35
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Blende-Werkstoff: PC schwarz UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <8kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 3
Technical Data LEDs: see page 35
LL-Material: PC clear UL94
Diaphragm-Material: PC black UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <8kV

Der Lichtleiter-Baustein ist für den Einsatz von CHIPLEDs der Bauform 0603 oder 
kleinerer Bauformen ausgelegt und besitzt ein Rastermaß von 2,54mm. Das System 
ist mit einer Blende versehen, um Überstrahlungen zu vermeiden, sodass auch 
gemischte Farben möglich sind. Das dreifach übereinander angeordnete Lichtleiter-
element enthält bis zu 30 mögliche Abstrahlflächen und wird mit Einpresszapfen in 
der Leiterkarte fixiert. Die Länge A des Lichtleiters ist variabel von 2,8 bis 15mm lie-
ferbar. Alternativ zur 30-fach-Anzeige ist mit gleicher Qualität der Baustein 3-fach 
bis 30-fach im entsprechenden Rastermaß und A-Maß lieferbar.

This light guide module is intended for CHIPLEDs, type 0603 or smaller and has a 
grid dimension of 2.54mm. The system features a light diffusing cover enabling 
the use of different colors. The triple light guide elements arranged one above the 
other contain up to a maximum of 30 radiating surfaces and are mounted on the 
printed board with a press-in lug. The light guide length A is available from 2.8 to 
15mm. As an alternative to the 30-way display, the system is available from 3-way 
up to 30-way with corresponding grid dimensions and A lengths.
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2xx-fach Anzeige
x-way Display B C Empfohlene LEDs

Recommended LEDs Art.-Nr.

3 - 3,16 R2-R3 · R11-R13 1296.2013
6 2,54 5,7 R2-R3 · R11-R13 1296.2023
9 5,08 8,24 R2-R3 · R11-R13 1296.2033

12 7,62 10,78 R2-R3 · R11-R13 1296.2043
15 10,16 13,32 R2-R3 · R11-R13 1296.2053
18 12,7 15,86 R2-R3 · R11-R13 1296.2063
21 15,24 18,4 R2-R3 · R11-R13 1296.2073
24 17,78 20,94 R2-R3 · R11-R13 1296.2083
27 20,32 23,48 R2-R3 · R11-R13 1296.2093
30 22,86 26,2 R2-R3 · R11-R13 1296.2103

Layoutvorschlag · Layout Suggestion
maximale LED-Höhe 1,1mm · max. LED height 1.1mm

2.54

C+



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

Importer and specialist distributor of E-MECH products 
www.4most.co.uk
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Art.-Nrn. in Fettdruck sind Lagerware, Art.-Nrn. in Magerdruck sind keine Lagerware. Erläuterung der Symbole Seite 69. Mindestmengen · Minimum quantities
Part Nos. in bold font are available ex-stock with LowMOQs . Those in normal font are manufactured to order. Explanation of Symbols page 69. MOQ1  --- MOQ2  3000

4-fach-Lichtleiter, liegend Ø3mm 4-way Light Guides, horizontal 
Ø3mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 69
Technische Daten LEDs: siehe Seite 67
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Blende-Werkstoff: PC schwarz UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <10kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 69
Technical Data LEDs: see page 67
LL-Material: PC clear UL94
Diaphragm-Material: PC black UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <10kV

Der Lichtleiter wird über zwei Einpresszapfen in der Leiterkarte gehalten. Das Sys-
tem ist mit einer Blende versehen, um Überstrahlungen zu vermeiden; somit sind 
auch gemischte Farben möglich. Die Verwendung der Lichtleiter erfolgt in Verbin-
dung mit SMD-LEDs. Der Abstand von Lichtleiter zu Lichtleiter beträgt 3,8mm. Die 
Länge A des Lichtleiters ist variabel von 17,2-27,2mm lieferbar.

The light guide is held in place on the printed board via two press-in lugs. The 
system is provided with a screen to prevent irradiation, so that also mixed colors 
can be used. The light guide is used in conjunction with SMD LEDs. The distance 
from light guide to light guide is 3.8mm. The length A of the light guide is variable 
available by 17.2-27.2mm.
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Layoutvorschlag · Layout Suggestion
maximale LED-Höhe 2,1mm · max. LED height 2.1mm

Empfohlene LEDs
Recommended LEDs A Art.-Nr.

 sphärisch · spherical
L1-L12 17,2 1276.1004
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Empfohlene LEDs
Recommended LEDs A Art.-Nr.

 planar · planar
L1-L12 17,2 1276.2004

C+

C+



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

Importer and specialist distributor of E-MECH products 
www.4most.co.uk
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Art.-Nrn. in Fettdruck sind Lagerware, Art.-Nrn. in Magerdruck sind keine Lagerware. Erläuterung der Symbole Seite 69. Mindestmengen · Minimum quantities
Part Nos. in bold font are available ex-stock with LowMOQs . Those in normal font are manufactured to order. Explanation of Symbols page 69. MOQ1  --- MOQ2  3000

Mehrfach-Lichtleiter, liegend 
Ø3mm

Multiple Light Guides, horizontal  
Ø3mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 69
Technische Daten LEDs: siehe Seite 67
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Blende-Werkstoff: PC schwarz UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <8kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 69
Technical Data LEDs: see page 67
LL-Material: PC clear UL94
Diaphragm-Material: PC black UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <8kV

Dieses Lichtleitersystem ist im Rastermaß 5,08mm aufgebaut und kann in Verbin-
dung mit SMD-LEDs eingesetzt werden. Das System ist mit einer Blende versehen, 
um Überstrahlungen zu vermeiden, da auch gemischte Farben verwendbar sind. 
Das Licht wird in Form eines Lichtleiters von Ø3mm parallel zur Leiterkarte an die 
Frontplatte geführt. Die Fixierung auf der Leiterkarte erfolgt über Einpresszapfen. 
Das System kann von 4-fach bis 40-fach geliefert werden. Die Länge A der Licht-
leiter ist bis zu 15mm variabel.

The light guide system is a 5.08mm pitch and is used in conjunction with SMD 
LEDs. The system is provided with a screen to prevent irradiation, as also mixed 
colors can be used. The light is guided in the form of a Ø3mm light guide parallel 
to the printed board on the front panel. The adjustment takes place via press-in 
lugs. The system is available from 4-way to 40-way. The length A of the light guide 
is variable till 15mm.
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Layoutvorschlag · Layout Suggestion
maximale LED-Höhe 2,1mm · max. LED height 2.1mm

Empfohlene LEDs
Recommended LEDs

x-fach Anzeige
x-way Display A B C Art.-Nr.

L1-L12 4 8,1 4,5 1279.1001
L1-L12 8 8,1 5,08 9,58 1279.1002
L1-L12 12 8,1 10,16 14,66 1279.1003
L1-L12 16 8,1 15,24 19,74 1279.1004
L1-L12 20 8,1 20,32 24,82 1279.1005
L1-L12 24 8,1 25,4 29,9 1279.1006
L1-L12 28 8,1 30,48 34,98 1279.1007
L1-L12 32 8,1 35,56 40,06 1279.1008
L1-L12 36 8,1 40,64 45,14 1279.1009
L1-L12 40 8,1 45,72 50,22 1279.1010

5.08

C+



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

Importer and specialist distributor of E-MECH products 
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Art.-Nrn. in Fettdruck sind Lagerware, Art.-Nrn. in Magerdruck sind keine Lagerware. Erläuterung der Symbole Seite 69. Mindestmengen · Minimum quantities
Part Nos. in bold font are available ex-stock with LowMOQs . Those in normal font are manufactured to order. Explanation of Symbols page 69. MOQ1  500 MOQ2  3000

Miniatur Mehrfach-Lichtleiter,  
liegend Ø2mm

Miniature Multiple Light Guides,  
horizontal Ø2mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 69
Technische Daten LEDs: siehe Seite 67
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Blende-Werkstoff: PC schwarz UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <6kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 69
Technical Data LEDs: see page 67
LL-Material: PC clear UL94
Diaphragm-Material: PC black UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <6kV

Der Lichtleiter ist für den Einsatz von CHIPLEDs der Bauform 0805 oder kleinerer 
Bauformen ausgelegt und ist anreihbar im Rastermaß von 5,08mm. Das System 
ist mit einer Blende versehen, um Überstrahlungen zu vermeiden, sodass auch 
gemischte Farben möglich sind. Die Blende gewährleistet den Festsitz des Lichtlei-
ters und fixiert diesen über zwei Einpresszapfen in der Leiterkarte. Die Länge A des 
Lichtleiters ist variabel von 2,8-12,8mm lieferbar. Alternativ zur 4-fach-Anzeige 
ist mit gleicher Qualität der Baustein 1-fach, 2-fach und 3-fach bis 40-fach im 
entsprechenden Rastermaß lieferbar.

The light guide has been designed for the use of type 0805 CHIPLEDs or smaller 
types and can be strip-mounted in a grid dimension of 5.08mm. The system fea-
tures a diaphragm to avoid irradiation, so that mixed colors are also possible. The 
screen ensures the tight fit of the light guide and fixes the guide via two press-in 
lugs on the printed circuit board. The length A of the light guide is variably availa-
ble from 2.8 to 12.8mm. As an alternative with regard to the quadruple display, it 
is also possible to have the component in the same quality with single, double or 
triple up to 40-way display in the corresponding grid dimension.
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Layoutvorschlag · Layout Suggestion
maximale LED-Höhe 1,25mm · max. LED height 1.25mm
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Layoutvorschlag · Layout Suggestion
maximale LED-Höhe 1,1mm · max. LED height 1.1mm

A Empfohlene LEDs
Recommended LEDs Art.-Nr.

2,8 R4-R7  ·  R14-R16 1296.1004

x-fach Anzeige
x-way Display A B Empfohlene LEDs

Recommended LEDs Art.-Nr.

8 2,8 9,98 R4-R7  ·  R14-R16 1296.1024
12 2,8 14,51 R4-R7  ·  R14-R16 1296.1034
16 2,8 20,14 R4-R7  ·  R14-R16 1296.1044
20 2,8 24,67 R4-R7  ·  R14-R16 1296.1054
24 2,8 30,3 R4-R7  ·  R14-R16 1296.1064
28 2,8 34,83 R4-R7  ·  R14-R16 1296.1074
32 2,8 40,46 R4-R7  ·  R14-R16 1296.1084
36 2,8 44,99 R4-R7  ·  R14-R16 1296.1094
40 2,8 50,62 R4-R7  ·  R14-R16 1296.1104

2.54
5.08

C+

2.54
5.08

C+



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  
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Art.-Nrn. in Fettdruck sind Lagerware, Art.-Nrn. in Magerdruck sind keine Lagerware. Erläuterung der Symbole Seite 69. Mindestmengen · Minimum quantities
Part Nos. in bold font are available ex-stock with LowMOQs . Those in normal font are manufactured to order. Explanation of Symbols page 69. MOQ1  300 MOQ2  3000

Miniatur Mehrfach-Lichtleiter,  
liegend Ø2mm

Miniature Multiple Light Guides,  
horizontal Ø2mm

Allgemeine Hinweise und Technische Daten
Allgemeine Hinweise: siehe Seite 3
Technische Daten LED’s: siehe Seite 35
LL-Werkstoff: PC glasklar UL94
Blende-Werkstoff: PC schwarz UL94
Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C
ESD-Schutz: <8kV

General Remarks and Technical Data
General Remarks: see page 3
Technical Data LEDs: see page 35
LL-Material: PC clear UL94
Diaphragm-Material: PC black UL94
Ambient Temperature: -40°C ... +85°C
ESD-Protection: <8kV

Der Lichtleiter-Baustein ist für den Einsatz von CHIPLEDs der Bauform 0603 oder 
kleinerer Bauformen ausgelegt und besitzt ein Rastermaß von 2,54mm. Das System 
ist mit einer Blende versehen, um Überstrahlungen zu vermeiden, sodass auch 
gemischte Farben möglich sind. Das vierfach übereinander angeordnete Lichtleiter-
element enthält bis zu 40 mögliche Abstrahlflächen und wird mit Einpresszapfen in 
der Leiterkarte fixiert. Die Länge A des Lichtleiters ist variabel von 2,8 bis 15mm lie-
ferbar. Alternativ zur 40-fach-Anzeige ist mit gleicher Qualität der Baustein 8-fach 
bis 40-fach im entsprechenden Rastermaß und A-Maß lieferbar.

This light guide module is intended for CHIPLEDs, type 0603 or smaller and has a 
grid dimension of 2.54mm. The system features a light diffusing cover enabling the 
use of different colors. The quadruple light guide element arranged one above the 
other contain up to a maximum of 40 radiating surfaces and are mounted on the 
printed board with a press-in lug. The light guide length A is available from 2.8 to 
15mm. As an alternative to the 40-way display, the system is available from 8-way 
up to 40-way with corresponding grid dimensions and A lengths.
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x-fach Anzeige
x-way Display B C Empfohlene LEDs

Recommended LEDs Art.-Nr.

8 2,54 5,7 R2-R3 · R11-R13 1296.2024
12 5,08 8,24 R2-R3 · R11-R13 1296.2034
16 7,62 10,78 R2-R3 · R11-R13 1296.2044
20 10,16 13,32 R2-R3 · R11-R13 1296.2054
24 12,7 15,86 R2-R3 · R11-R13 1296.2064
28 15,24 18,4 R2-R3 · R11-R13 1296.2074
32 17,78 20,94 R2-R3 · R11-R13 1296.2084
36 20,32 23,48 R2-R3 · R11-R13 1296.2094
40 22,86 26,2 R2-R3 · R11-R13 1296.2104

Layoutvorschlag · Layout Suggestion
maximale LED-Höhe 1,1mm · max. LED height 1.1mm

2.54

C+


