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Kabelsteckverbinder
t	 4cISaVCWFSSJFHFlVnH	.16
t	 2	o	24�polJH
t	 4cIVt[aSt	I16�	1)

t	 -Út��$SJNp��4cISaVCLlFNNanscIlVss
t	 "N	,aCFl	anHFspSJt[tF	"VsGàISVnHFn
t	 DVScINFssFS	18	o	24	NN
t	 4cIJSNCaS
t	 NacI	DIN	&N	61��6�2�1�6
t	 "I4(	LoNpatJCFl

Flanschsteckverbinder
t	 4cISaVCWFSSJFHFlVnH	.16
t	 2	o	24�polJH
t	 4cIVt[aSt	I16�	1)

t	 -Út��5aVcIlÚt��$SJNpanscIlVss
t	 DVScINFssFS	2�	NN
t	 4cIJSNCaS
t	 NacI	DIN	&N	61��6�2�1�6
t	 "I4(	LoNpatJCFl

Cable Connectors
t	 4cSFX	tFSNJnatJon	.16
t	 2	o	24	contacts
t	 DFHSFF	oG	pSotFctJon	I16�	1)	
t	 4olEFS�cSJNp�scSFX	claNp	tFSNJnatJon
t	 .oVlEFE	WFSsJons
t	 DJaNFtFS	18	o	24	NN
t	 4IJFlEaClF
t	 "cc�	to	DIN	&N	61��6�2�1�6
t	 "I4(	coNpatJClF

Panel Mount Connectors
t	 4cSFX	tFSNJnatJon	.16
t	 2	o	24	contacts
t	 DFHSFF	oG	pSotFctJon	I16�	1)	
t	 4olEFS�EJp	solEFS�cSJNp	tFSNJnatJon
t	 DJaNFtFS	2�	NN
t	 4IJFlEaClF
t	 "cc�	to	DIN	&N	61��6�2�1�6
t	 "I4(	coNpatJClF

M16 Miniatur IP67
.16	.JnJatVSF	I16�

423 · 723 · 425

zerti�ziert unter Nummer 20120329-E30 2391
certi�cated under number 20120329-E30 2391

1) Erläuterung der Schutzarten siehe technische Informationen./ 1) Explanation of protection standards see technical information. 

 Zubehör am Ende des Kataloges./Accessories at the end of the catalogue.
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o6	NN 99	51�1	15	�2 99	51�1	19	�2
3	DIN 4o6	NN 99	51�5	15	�3 99	51�5	19	�3
4 4o6	NN 99	51�9	15	�4 99	51�9	19	�4
5 4o6	NN 99	5113	15	�5 99	5113	19	�5
5	(4tFSFo) 4o6	NN 99	511�	15	�5 99	511�	19	�5
6	DIN 4o6	NN 99	5121	15	�6 99	5121	19	�6
� 4o6	NN 99	5125	15	�� 99	5125	19	��
�	DIN 4o6	NN 99	5181	15	�� o
8	DIN 4o6	NN 99	51�1	15	�8 99	51�1	19	�8
12 4o6	NN o 99	5129	15	12
14 4o6	NN o 99	5451	15	14
19 4o6	NN o 99	5461	15	19
24 4o6	NN o 99	5495	15	24

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 6o8	NN 99	56�1	15	�2 99	56�1	19	�2
3	DIN 6o8	NN 99	56�5	15	�3 99	56�5	19	�3
4 6o8	NN 99	56�9	15	�4 99	56�9	19	�4
5 6o8	NN 99	5613	15	�5 99	5613	19	�5
5	(4tFSFo) 6o8	NN 99	561�	15	�5 99	561�	19	�5
6	DIN 6o8	NN 99	5621	15	�6 99	5621	19	�6
� 6o8	NN 99	5625	15	�� 99	5625	19	��
�	DIN 6o8	NN 99	5681	15	�� o
8	DIN 6o8	NN 99	56�1	15	�8 99	56�1	19	�8
12 6o8	NN o 99	5629	15	12
14 6o8	NN o 99	5651	15	14
16 6o8	NN o 99	5455	15	16
19 6o8	NN o 99	5661	15	19
24 6o8	NN o 99	5695	15	24

Kabelstecker mit Schirmring, schirmbar
Male cable connector with shielding ring, shieldable 

Kabelstecker mit Schirmring, schirmbar 
Male cable connector with shielding ring, shieldable

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 60

Ø 
18

,5

~ 62

Ø 
18

,5
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series  M16  IP67

42
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Polzahl 5 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (AWG 26) Wire gauge
Kabeldurchlass 8–10 mm (PG 11) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ ≤3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

5 8o1�	NN 99	5813	15	�5 o

� 8o1�	NN 99	5825	15	�� o

�	DIN 8o1�	NN 99	5881	15	�� o

8	DIN 8o1�	NN 99	58�1	15	�8 o

12 8o1�	NN o 99	5829	15	12

14 8o1�	NN o 99	5851	15	14

16 8o1�	NN o 99	58�5	15	16

19 8o1�	NN o 99	5861	15	19

24 8o1�	NN o 99	5895	15	24

Kabelstecker mit Schirmring, schirmbar
Male cable connector with shielding ring, shieldable 

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 63,5

Ø 
18

,5

Ka
be

l Ø
 m

ax
. 8

–1
0

Ca
ble

 Ø
 m

ax
. 8

–1
0
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o6	NN 99	51�1	��	�2 99	51�1	�9	�2
3	DIN 4o6	NN 99	51�5	��	�3 99	51�5	�9	�3
4 4o6	NN 99	51�9	��	�4 99	51�9	�9	�4
5 4o6	NN 99	5113	��	�5 99	5113	�9	�5
5	(4tFSFo) 4o6	NN 99	511�	��	�5 99	511�	�9	�5
6	DIN 4o6	NN 99	5121	��	�6 99	5121	�9	�6
� 4o6	NN 99	5125	��	�� 99	5125	�9	��
�	DIN 4o6	NN 99	5181	��	�� o
8	DIN 4o6	NN 99	51�1	��	�8 99	51�1	�9	�8
12 4o6	NN o 99	5129	��	12
14 4o6	NN o 99	5451	��	14
19 4o6	NN o 99	5461	��	19
24 4o6	NN o 99	5495	��	24

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 6o8	NN 99	56�1	��	�2 99	56�1	�9	�2
3	DIN 6o8	NN 99	56�5	��	�3 99	56�5	�9	�3
4 6o8	NN 99	56�9	��	�4 99	56�9	�9	�4
5 6o8	NN 99	5613	��	�5 99	5613	�9	�5
5	(4tFSFo) 6o8	NN 99	561�	��	�5 99	561�	�9	�5
6	DIN 6o8	NN 99	5621	��	�6 99	5621	�9	�6
� 6o8	NN 99	5625	��	�� 99	5625	�9	��
�	DIN 6o8	NN 99	5681	��	�� o
8	DIN 6o8	NN 99	56�1	��	�8 99	56�1	�9	�8
12 6o8	NN o 99	5629	��	12
14 6o8	NN o 99	5651	��	14
19 6o8	NN o 99	5661	��	19
24 6o8	NN o 99	5695	��	24

Polzahl 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250  V (32 V) 125 V (32 V) 60V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

Kabelstecker mit Kabelklemme, schirmbar
Male cable connector with cable clamp, shieldable 

Kabelstecker mit Kabelklemme, schirmbar
Male cable connector with cable clamp, shieldable 

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 62

Ø 
18

,5

~ 58

Ø 
18

,5
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

~ 60

Ø 
18

,5
M1

6 x
 0,

75

Polzahl 3 4 5 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart schrauben/screw Termination
Anschlussquerschnitt 0,25 mm2 –1,5 mm2 (AWG 24–AWG 16) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

3	 4o6	NN 99	51�5	21�	�3

4 4o6	NN 99	51�9	21�	�4

5 4o6	NN 99	5113	21�	�5

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

3	 6o8	NN 99	56�5	21�	�3

4 6o8	NN 99	56�9	21�	�4

5 6o8	NN 99	5613	21�	�5

Kabelstecker mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar
Male cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable 

Kabelstecker mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar
Male cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable 

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 59

Ø 
18

,5

M1
6 x

 0,
75



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

  
 www.4most.co.uk Importer and specialist distributor of E-MECH products

6

215

Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·
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Polzahl 4 5 6 DIN 7  8 DIN Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart crimpen/crimp Termination
Anschlussquerschnitt 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 6 A 5 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Contact resistance
Material Kontakt — Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

4	 4o6	NN 99	51�9	���	�4

5 4o6	NN 99	5113	���	�5

6	DIN 4o6	NN 99	5121	���	�6

� 4o6	NN 99	5125	���	��

8	DIN 4o6	NN 99	51�1	���	�8

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

4	 6o8	NN 99	56�9	���	�4

5 6o8	NN 99	5613	���	�5

6	DIN 6o8	NN 99	5621	���	�6

� 6o8	NN 99	5625	���	��

8	DIN 6o8	NN 99	56�1	���	�8

Kabelstecker mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar
Male cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable 

Kabelstecker mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar
Male cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable 

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

~ 59

Ø 
18

,5

M1
6 x

 0,
75

~ 60

Ø 
18

,5
M1

6 x
 0,

75
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o8	NN 99	51�1	4�	�2

3	DIN 4o8	NN 99	51�5	4�	�3

4 4o8	NN 99	51�9	4�	�4

5 4o8	NN 99	5113	4�	�5

6	DIN 4o8	NN 99	5121	4�	�6

� 4o8	NN 99	5125	4�	��

8	DIN 4o8	NN 99	51�1	4�	�8

12 4o8	NN 99	5129	4�	12

19 4o8	NN 99	5461	4�	19

Polzahl 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 19 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–8 mm Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

Kabelstecker, Kurzversion
Male cable connector, short version 

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 45

Ø 
18

,5

M 
16

 x 
0,7

5

Ka
be

l Ø
 4,

1–
7,8

Ca
ble

 Ø
 4,

1–
7,8
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 4 5 6 DIN 7  8 DIN Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart crimpen/crimp Termination
Anschlussquerschnitt 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–8 mm Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 6 A 5 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Contact resistance
Material Kontakt — Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

4	 4o8	NN 99	51�9	�4�	�4

5 4o8	NN 99	5113	�4�	�5

6	DIN 4o8	NN 99	5121	�4�	�6

� 4o8	NN 99	5125	�4�	��

8	DIN 4o8	NN 99	51�1	�4�	�8

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

Kabelstecker, Kurzversion, Crimpanschluss
Male cable connector, short version, crimp connection

~ 45

Ø 
18

,5

M 
16

 x 
0,7

5

Ka
be

l Ø
 4,

1–
7,8

Ca
ble

 Ø
 4,

1–
7,8
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 6o8	NN 99	56�1	�5	�2 o	1)

3	DIN 6o8	NN 99	56�5	�5	�3 o	1)

4 6o8	NN 99	56�9	�5	�4 o	1)

5 6o8	NN 99	5613	�5	�5 o	1)

5	(4tFSFo) 6o8	NN 99	561�	�5	�5 o	1)

6	DIN 6o8	NN 99	5621	�5	�6 99	5621	�9	�6
� 6o8	NN 99	5625	�5	�� 99	5625	�9	��
�	DIN 6o8	NN 99	5681	�5	�� o	1)

8	DIN 6o8	NN 99	56�1	�5	�8 99	56�1	�9	�8
12 6o8	NN o 99	5629	�5	12
14 6o8	NN o 99	5651	�5	14
16 6o8	NN o 99	5455	�5	16
19 6o8	NN o 99	5661	�5	19
24 6o8	NN o 99	5695	�5	24

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 2) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 2) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o6	NN 99	51�1	�5	�2 o	1)

3	DIN 4o6	NN 99	51�5	�5	�3 o	1)

4 4o6	NN 99	51�9	�5	�4 o	1)

5 4o6	NN 99	5113	�5	�5 99	5113	�9	�5
5	(4tFSFo) 4o6	NN 99	511�	�5	�5 o	1)

6	DIN 4o6	NN 99	5121	�5	�6 99	5121	�9	�6
� 4o6	NN 99	5125	�5	�� 99	5125	�9	��
�	DIN 4o6	NN o o	1)

8	DIN 4o6	NN 99	51�1	�5	�8 99	51�1	�9	�8
12 4o6	NN o 99	5129	�5	12
14 4o6	NN o 99	5451	�5	14
19 4o6	NN o 99	5461	�5	19
24 4o6	NN o 99	5495	�5	24

Winkelstecker, schirmbar
Male angled connector, shieldable 

Winkelstecker, schirmbar
Male angled connector, shieldable 

1) Auf Anfrage./ 1) Upon request.             2) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 2) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 54
30,8

Ø 
18

37
,1

M16 x 0,75

20

~ 55
30,8

Ø 
18

37
,1

M16 x 0,75

20
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 4 5 6 DIN 7  8 DIN Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart crimpen/crimp Termination
Anschlussquerschnitt 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 6 A 5 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Contact resistance
Material Kontakt — Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

4	 4o6	NN 99	51�9	�5�	�4

5 4o6	NN 99	5113	�5�	�5

6	DIN 4o6	NN 99	5121	�5�	�6

� 4o6	NN 99	5125	�5�	��

8	DIN 4o6	NN 99	51�1	�5�	�8

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

4	 6o8	NN 99	56�9	�5�	�4

5 6o8	NN 99	5613	�5�	�5

6	DIN 6o8	NN 99	5621	�5�	�6

� 6o8	NN 99	5625	�5�	��

8	DIN 6o8	NN 99	56�1	�5�	�8

Winkelstecker, Crimpanschluss, schirmbar
Male angled connector, crimp connection, shieldable 

Winkelstecker, Crimpanschluss, schirmbar
Male angled connector, crimp connection, shieldable 

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

~ 54
30,8

Ø 
18

37
,1

M16 x 0,75

20

~ 55
30,8

Ø 
18

37
,1

M16 x 0,75
20
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 6o8	NN 99	56�2	15	�2 99	56�2	19	�2
3	DIN 6o8	NN 99	56�6	15	�3 99	56�6	19	�3
4 6o8	NN 99	561�	15	�4 99	561�	19	�4
5 6o8	NN 99	5614	15	�5 99	5614	19	�5
5	(4tFSFo) 6o8	NN 99	5618	15	�5 99	5618	19	�5
6	DIN 6o8	NN 99	5622	15	�6 99	5622	19	�6
� 6o8	NN 99	5626	15	�� 99	5626	19	��
�	DIN 6o8	NN 99	5682	15	�� o
8	DIN 6o8	NN 99	56�2	15	�8 99	56�2	19	�8
12 6o8	NN o 99	563�	15	12
14 6o8	NN o 99	5652	15	14
16 6o8	NN o 99	5456	15	16
19 6o8	NN o 99	5662	15	19
24 6o8	NN o 99	5696	15	24

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o6	NN 99	51�2	15	�2 99	51�2	19	�2
3	DIN 4o6	NN 99	51�6	15	�3 99	51�6	19	�3
4 4o6	NN 99	511�	15	�4 99	5�1�	19	�4
5 4o6	NN 99	5114	15	�5 99	5114	19	�5
5	(4tFSFo) 4o6	NN 99	5118	15	�5 99	5118	19	�5
6	DIN 4o6	NN 99	5122	15	�6 99	5122	19	�6
� 4o6	NN 99	5126	15	�� 99	5126	19	��
�	DIN 4o6	NN 99	5182	15	�� o
8	DIN 4o6	NN 99	51�2	15	�8 99	51�2	19	�8
12 4o6	NN o 99	513�	15	12
14 4o6	NN o 99	5452	15	14
19 4o6	NN o 99	5462	15	19
24 4o6	NN o 99	5496	15	24

Kabeldose mit Schirmring, schirmbar 
Female cable connector with shielding ring, shieldable

Kabeldose mit Schirmring, schirmbar 
Female cable connector with shielding ring, shieldable

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 61

Ø 
18

,5

~ 62

Ø 
18

,5



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

  
 www.4most.co.uk Importer and specialist distributor of E-MECH products

12

221

Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

5 8o1�	NN 99	5814	15	�5 o

� 8o1�	NN 99	5826	15	�� o

�	DIN 8o1�	NN 99	5882	15	�� o

8	DIN 8o1�	NN 99	58�2	15	�8 o

12 8o1�	NN o 99	583�	15	12

14 8o1�	NN o 99	5852	15	14

16 8o1�	NN o 99	58�6	15	16

19 8o1�	NN o 99	5862	15	19

24 8o1�	NN o 99	5896	15	24

Kabeldose mit Schirmring, schirmbar
Female cable connector with shielding ring, shieldable 

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 63,5

Ø 
18

,5

Ka
be

l Ø
 m

ax
. 8

–1
0

Ca
ble

 Ø
 m

ax
. 8

–1
0

Polzahl 5 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (AWG 26) Wire gauge
Kabeldurchlass 8–10 mm (PG 11) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤5 mΩ ≤3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o6	NN 99	51�2	��	�2 99	51�2	�9	�2
3	DIN 4o6	NN 99	51�6	��	�3 99	51�6	�9	�3
4 4o6	NN 99	511�	��	�4 99	511�	�9	�4
5 4o6	NN 99	5114	��	�5 99	5114	�9	�5
5	(4tFSFo) 4o6	NN 99	5118	��	�5 99	5118	�9	�5
6	DIN 4o6	NN 99	5122	��	�6 99	5122	�9	�6
� 4o6	NN 99	5126	��	�� 99	5126	�9	��
�	DIN 4o6	NN 99	5182	��	�� o
8	DIN 4o6	NN 99	51�2	��	�8 99	51�2	�9	�8
12 4o6	NN o 99	513�	��	12
14 4o6	NN o 99	5452	��	14
19 4o6	NN o 99	5462	��	19
24 4o6	NN o 99	5496	��	24

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 6o8	NN 99	56�2	��	�2 99	56�2	�9	�2
3	DIN 6o8	NN 99	56�6	��	�3 99	56�6	�9	�3
4 6o8	NN 99	561�	��	�4 99	561�	�9	�4
5 6o8	NN 99	5614	��	�5 99	5614	�9	�5
5	(4tFSFo) 6o8	NN 99	5618	��	�5 99	5618	�9	�5
6	DIN 6o8	NN 99	5622	��	�6 99	5622	�9	�6
� 6o8	NN 99	5626	��	�� 99	5626	�9	��
�	DIN 6o8	NN 99	5682	��	�� o
8	DIN 6o8	NN 99	56�2	��	�8 99	56�2	�9	�8
12 6o8	NN o 99	563�	��	12
14 6o8	NN o 99	5652	��	14
19 6o8	NN o 99	5662	��	19
24 6o8	NN o 99	5696	��	24

Polzahl 2 3 DIN 4 5 5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250  V (32 V) 125 V (32 V) 60V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

Kabeldose mit Kabelklemme, schirmbar
Female cable connector with cable clamp, shieldable 

Kabeldose mit Kabelklemme, schirmbar
Female cable connector with cable clamp, shieldable 

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 58

Ø 
18

,5

~ 58

Ø 
18

,5
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

Polzahl 3 4 5 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart schrauben/screw Termination
Anschlussquerschnitt 0,25 mm2 –1,5 mm2 (AWG 24–AWG 16) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

3	 4o6	NN 99	51�6	21�	�3

4 4o6	NN 99	511�	21�	�4

5 4o6	NN 99	5114	21�	�5

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

3	 6o8	NN 99	56�6	21�	�3

4 6o8	NN 99	561�	21�	�4

5 6o8	NN 99	5614	21�	�5

Kabeldose mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar
Female cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable 

Kabeldose mit Kabelklemme, Schraubklemmanschluss, schirmbar
Female cable connector with cable clamp, screw clamp connection, shieldable 

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 60

Ø 
18

,5

M1
6 x

 0,
75

~ 60

Ø 
18

,5
M1

6 x
 0,

75



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

  
 www.4most.co.uk Importer and specialist distributor of E-MECH products

15

224

Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 4 5 6 DIN 7  8 DIN Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart crimpen/crimp Termination
Anschlussquerschnitt 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 6 A 5 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Contact resistance
Material Kontakt — Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

4	 4o6	NN 99	511�	���	�4

5 4o6	NN 99	5114	���	�5

6	DIN 4o6	NN 99	5122	���	�6

� 4o6	NN 99	5126	���	��

8	DIN 4o6	NN 99	51�2	���	�8

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

4	 6o8	NN 99	561�	���	�4

5 6o8	NN 99	5614	���	�5

6	DIN 6o8	NN 99	5622	���	�6

� 6o8	NN 99	5626	���	��

8	DIN 6o8	NN 99	56�2	���	�8

Kabeldose mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar
Female cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable 

Kabeldose mit Kabelklemme, Crimpanschluss, schirmbar
Female cable connector with cable clamp, crimp connection, shieldable 

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

~ 60

Ø 
18

,5

M1
6 x

 0,
75

~ 60

Ø 
18

,5
M1

6 x
 0,

75
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o8	NN 99	51�2	4�	�2

3	DIN 4o8	NN 99	51�6	4�	�3

4 4o8	NN 99	511�	4�	�4

5 4o8	NN 99	5114	4�	�5

6	DIN 4o8	NN 99	5122	4�	�6

� 4o8	NN 99	5126	4�	��

8	DIN 4o8	NN 99	51�2	4�	�8

12 4o8	NN 99	513�	4�	12

14 4o8	NN 99	5152	4�	14

19 4o8	NN 99	5462	4�	19

Polzahl 2 3 DIN 4 5 6 DIN 7 8 DIN 12 14 19 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–8 mm Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

Kabeldose, Kurzversion
Female cable connector, short version 

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 45

Ø 
18

,5
M 

16
 x 

0,7
5

Ka
be

l Ø
 4,

1–
7,8

Ca
ble

 Ø
 4,

1–
7,8
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Kabeldose, Kurzversion, Crimpanschluss
Female cable connector, short version, crimp connection

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 45

Ø 
18

,5
M 

16
 x 

0,7
5

Ka
be

l Ø
 4,

1–
7,8

Ca
ble

 Ø
 4,

1–
7,8

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

4	 4o8	NN 99	511�	�4�	�4

5 4o8	NN 99	5114	�4�	�5

6	DIN 4o8	NN 99	5122	�4�	�6

� 4o8	NN 99	5126	�4�	��

8	DIN 4o8	NN 99	51�2	�4�	�8

Polzahl 4 5 6 DIN 7  8 DIN Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart crimpen/crimp Termination
Anschlussquerschnitt 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–8 mm Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 6 A 5 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Contact resistance
Material Kontakt — Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 2) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 2) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 6o8	NN 99	56�2	�5	�2 o	1)

3	DIN 6o8	NN 99	56�6	�5	�3 o	1)

4 6o8	NN 99	561�	�5	�4 o	1)

5 6o8	NN 99	5614	�5	�5 o	1)

5	(4tFSFo) 6o8	NN 99	5618	�5	�5 o	1)

6	DIN 6o8	NN 99	5622	�5	�6 o	1)

� 6o8	NN 99	5626	�5	�� o	1)

�	DIN 6o8	NN 99	5682	�5	�� o	1)

8	DIN 6o8	NN 99	56�2	�5	�8 99	56�2	�9	�8
12 6o8	NN o 99	563�	�5	12
14 6o8	NN o 99	5652	�5	14
16 6o8	NN o 99	5456	�5	16
19 6o8	NN o 99	5662	�5	19
24 6o8	NN o 99	5696	�5	24

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o6	NN 99	51�2	�5	�2 o	1)

3	DIN 4o6	NN 99	51�6	�5	�3 o	1)

4 4o6	NN 99	511�	�5	�4 o	1)

5 4o6	NN 99	5114	�5	�5 o	1)

5	(4tFSFo) 4o6	NN 99	5118	�5	�5 o	1)

6	DIN 4o6	NN 99	5122	�5	�6 99	5122	�9	�6
� 4o6	NN 99	5126	�5	�� o	1)

�	DIN 4o6	NN 99	5182	�5	�� o	1)

8	DIN 4o6	NN 99	51�2	�5	�8 o	1)

12 4o6	NN o 99	513�	�5	12
14 4o6	NN o 99	5452	�5	14
19 4o6	NN o 99	5462	�5	19
24 4o6	NN o 99	5496	�5	24

Winkeldose, schirmbar
Female angled connector, shieldable 

Winkeldose, schirmbar
Female angled connector, shieldable 

1) Auf Anfrage./ 1) Upon request.             2) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 2) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

~ 54
30,8

Ø 
18

37
,4

M16 x 0,75

20

~ 54
30,8

Ø 
18

37
,4

M16 x 0,75

20
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 4 5 6 DIN 7  8 DIN Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart crimpen/crimp Termination
Anschlussquerschnitt 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 6 A 5 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Contact resistance
Material Kontakt — Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

4	 4o6	NN 99	511�	�5�	�4

5 4o6	NN 99	5114	�5�	�5

6	DIN 4o6	NN 99	5122	�5�	�6

� 4o6	NN 99	5126	�5�	��

8	DIN 4o6	NN 99	51�2	�5�	�8

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

4	 6o8	NN 99	561�	�5�	�4

5 6o8	NN 99	5614	�5�	�5

6	DIN 6o8	NN 99	5622	�5�	�6

� 6o8	NN 99	5626	�5�	��

8	DIN 6o8	NN 99	56�2	�5�	�8

Winkeldose, Crimpanschluss, schirmbar
Female angled connector, crimp connection, shieldable 

Winkeldose, Crimpanschluss, schirmbar
Female angled connector, crimp connection, shieldable 

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

~ 54
30,8

Ø 
18

37
,4

M16 x 0,75

20

~ 54
30,8

Ø 
18

37
,4

M16 x 0,75
20
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Montageanleitung
Assembly instruction 

1

21

1

3

4

5

6
8

9

7

10

40

4

6

Winkelversion
 1. Dichtungen montieren (3x).
 2. Kabelteile auffädeln.
 3. Kabel und Schirm abmanteln.
 4. Litzen durch das Gehäuse fädeln.
 5. Schirmring, Klemmkorb montieren.
 6. Druckschraube leicht andrehen.
 7. Litzen an Kontakteinsatz löten.
 8. Verdrehhülse in Winkelstellung montieren.
 9. Kontakteinsatz, Distanzhülse einsetzen.
10. Deckel einhaken.
11.  Druckschraube festziehen (ca. 10-20 Nm).

Angled version
 1. Assemble sealing rings (3x).
 2. Bead cable parts.
 3. Dismantle cable and shielding braid.
 4. Push single wires through housing.
 5. Mount shielding ring and pinch ring.
 6. Slightly fix pressing screw.
 7. Solder wires to insert.
 8. Mount positioning sleeve in angled position.
 9. Put in insert and distance sleeve.
10. Mount lid.
11. Fix pressing screw (approx. 10-20 Nm).

Gerade Version
(Ausführung mit Schirmklemmring)
1. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtung, Distanzhülse  
 und ersten Schirmklemmring auffädeln.
2. Litzen abisolieren, Schirm aufweiten und zweiten  
 Schirmklemmring auffädeln.
3. Litzen anlöten, Distanzhülse montieren, die beiden  
 Klemmringe mit dem Schirm zusammenschieben  
 und überstehenden Schirm abschneiden.
4. Übrige Teile gemäß Darstellung montieren.

Straight version
(Version with shield clamping ring)
1. Bead pressing screw, pinch ring, seal, distance 
 shell and first shield clamping ring on cable.
2. Strip wires, widen shield and bead second 
 shield clamping ring.
3. Solder wires, snap distance shell, push the two 
 shield clamping rings together and cutt off projec-
 ting shielding braid.
4. Assemble remaining parts according to picture.

20

4

,aCFlstFcLWFSCJnEFS	NJt	$SJNpanscIlVss
$aClF	connFctoSs	XJtI	cSJNp	connFctJon

Crimpbereich  Kontakte
crimping zone  contacts

0,14 mm2 – 1,0 mm2 4 – 6 pol

0,14 mm2 – 0,75 mm2 4 – 8 pol

20

3

3,5

8JnLFlstFcLWFSCJnEFS
"nHlFE	connFctoSs
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Einzelteildarstellung
Component part drawing

,aCFlstFcLWFSCJnEFS	NJt	4cIJSNSJnH
$aClF	connFctoSs	XJtI	sIJFlEJnH	SJnH

,aCFlstFcLWFSCJnEFS	NJt	,aCFlLlFNNF
$aClF	connFctoSs	XJtI	caClF	claNp

,aCFlstFcLWFSCJnEFS	NJt	4cISaVCLlFNNanscIlVss
$aClF	connFctoSs	XJtI	scSFX	claNp	connFctJon

Steckereinsatz
male insert

Gewindering
coupling ring Distanzhülse

distance shell

Schirmring
shielding ring

Dichtring
seal

Klemmkorb
pinch ring

Druckschraube
pressing screw

Kupplungshülse
sleeve

Schirmklemmring
shield clamping ring

Buchseneinsatz
female insertGewindering

coupling ring

Dichtring
seal

Steckereinsatz
male insert

Gewindering
coupling ring

Dichtring
seal

Druckring
thrust collar

Druckschraube
pressing screw

Kupplungshülse
sleeve

Kabelklemme
cable clamp

Buchseneinsatz
female insertGewindering

coupling ring

Dichtring
seal

Steckereinsatz
male insertGewindering

coupling ring

Dichtring
seal

Druckring
thrust collar

Druckschraube
pressing screw

Kupplungshülse
sleeve

Buchseneinsatz
female insert

Gewindering
coupling ring

Dichtring
seal

Kabelklemme
cable clamp
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Einzelteildarstellung
Component part drawing

8JnLFlstFcLWFSCJnEFS
"nHlFE	connFctoSs

Deckel
cover

Gehäuse
housing

Formdichtung
shaped seal

Positionierhülse
positioning sleeve

Buchseneinsatz
female insert

O-Ring 12,5x1,1
o-ring

Distanzhülse
distance shell

Gewindering
coupling ring

O-Ring 9x1,5
o-ring

Schirmring
shielding ring

Dichtring
seal

Klemmkorb
pinch ring

Druckschraube
pressing screw

Dichtung nur für 
Winkeldose
seal only for female 
angled connector

Steckereinsatz
male insert

,aCFlstFcLWFSCJnEFS	NJt	$SJNpanscIlVss
$aClF	connFctoSs	XJtI	cSJNp	connFctJon

Steckereinsatz
male insert

Gewindering
coupling ring

Dichtring
seal

Druckring
thrust collar

Druckschraube
pressing screw

Kupplungshülse
sleeve

Kabelklemme
cable clamp

Stiftkontakte
male contacts

Buchseneinsatz
female insert

Gewindering
coupling ring

Buchsenkontakte
female contacts

Steckereinsatz
male insertGewindering Stecker

coupling ring male cable connecor

Kabelklemme
cable clamp

Dichtung 4–6 mm
seal 4–6 mm

Druckschraube
pressing screw

Dichtung 6–8 mm
seal 6–8 mm

Buchseneinsatz
female insert

Gewindering Dose
coupling ring female cable connecor

Dichtring
seal

,aCFlstFcLWFSCJnEFS	,VS[WFSsJon
$aClF	connFctoSs	sIoSt	WFSsJon
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Kennlinien
Ratings

4cIJSNEÊNpGVnHsLVSWF	nacI	DIN	4�25��6
GàS	,aCFlstFcLFS
	HFSaEF	"VsGàISVnH
NJt	4cIJSNSJnH
	
(,aCFltZp	I&&&	8�2�3)

"ttFnVatJon	cVSWF	accoSEJnH	to	DIN	4�25��6
GoS	stSaJHIt	NalF	caClF	connFctoSs
XJtI	sIJFlEJnH	SJnH

(caClF	WFSsJon	I&&&	8�2�3)

4cIJSNEÊNpGVnHsLVSWF	nacI	DIN	4�25��6
GàS	,aCFlEosF
	HFSaEF	"VsGàISVnH
NJt	,aCFlLlFNNF

(,aCFltZp	I&&&	8�2�3)

"ttFnVatJon	cVSWF	accoSEJnH	to	DIN	4�25��6
GoS	stSaJHIt	GFNalF	caClF	connFctoSs
XJtI	caClF	claNp

(caClF	WFSsJon	I&&&	8�2�3)

4cIJSNEÊNpGVnHsLVSWF	nacI	DIN	4�25�
GàS	8JnLFlstFcLWFSCJnEFS
(,aCFltZp	I&&&	8�2�3)

"ttFnVatJon	cVSWF	accoSEJnH	to	DIN	4�25�
GoS	anHlFE	caClF	connFctoSs
(caClF	WFSsJon	I&&&	8�2�3)
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  30                                    100                                                                          1000
Frequenz [MHz]
Frequence [MHz]

0

–20

–40

–60

–80

–100

Schirmdämpfung [dB]
Attenuation [dB]

  30                                    100                                                                          1000
Frequenz [MHz]
Frequence [MHz]

0

–20

–40

–60

–80

–100

0

–20

–40

–60

–80

–100
  30                                    100                                                                          1000

Frequenz [MHz]
Frequence [MHz]

Schirmdämpfung [dB]
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Miniatur Serie 723
Miniature 723 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse PA Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 6o8	NN �9	�1�1	��	�2 �9	�1�1	�9	�2
3	DIN 6o8	NN �9	�1�5	��	�3 �9	�1�5	�9	�3
4 6o8	NN �9	�1�9	��	�4 �9	�1�9	�9	�4
5 6o8	NN �9	�113	��	�5 �9	�113	�9	�5
5	(4tFSFo) 6o8	NN �9	�11�	��	�5 �9	�11�	�9	�5
6	DIN 6o8	NN �9	�121	��	�6 �9	�121	�9	�6
� 6o8	NN �9	�125	��	�� �9	�125	�9	��
�	DIN 6o8	NN o 	o
8	DIN 6o8	NN �9	�1�1	��	�8 �9	�1�1	�9	�8
12 6o8	NN o �9	�129	��	12
14 6o8	NN o �9	�451	��	14
16 6o8	NN o �9	�5�5	��	16
19 6o8	NN o �9	�461	��	19
24 6o8	NN o �9	�495	��	24

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o6	NN �9	�1�1	25	�2 �9	�1�1	19	�2
3	DIN 4o6	NN �9	�1�5	25	�3 �9	�1�5	19	�3
4 4o6	NN �9	�1�9	25	�4 �9	�1�9	19	�4
5 4o6	NN �9	�113	25	�5 �9	�113	19	�5
5	(4tFSFo) 4o6	NN �9	�11�	25	�5 �9	�11�	19	�5
6	DIN 4o6	NN �9	�121	25	�6 �9	�121	19	�6
� 4o6	NN �9	�125	25	�� �9	�125	19	��
�	DIN 4o6	NN �9	�581	25	�� o
8	DIN 4o6	NN �9	�1�1	25	�8 �9	�1�1	19	�8
12 4o6	NN o �9	�129	25	12
14 4o6	NN o �9	�451	25	14
16 4o6	NN o �9	�5�5	25	16
19 4o6	NN o �9	�461	25	19
24 4o6	NN o �9	�495	25	24

Kabelstecker
Male cable connector

Kabelstecker
Male cable connector

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

M1
6 x

 0,
75

Ø 
21

,5

~68

M1
6 x

 0,
75

Ø 
21

,5

~68
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Miniatur Serie 723
Miniature 723 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse PA Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 6o8	NN 99	�1�1	�5	�2 99	�1�1	��	�2
3	DIN 6o8	NN 99	�1�5	�5	�3 99	�1�5	��	�3
4 6o8	NN 99	�1�9	�5	�4 99	�1�9	��	�4
5 6o8	NN 99	�113	�5	�5 99	�113	��	�5
5	(4tFSFo) 6o8	NN 99	�11�	�5	�5 o
6	DIN 6o8	NN 99	�121	�5	�6 o
� 6o8	NN 99	�125	�5	�� 99	�125	��	��
�	DIN 6o8	NN o o
8	DIN 6o8	NN 99	�1�1	�5	�8 99	�1�1	��	�8
12 6o8	NN o 99	�129	�5	12
14 6o8	NN o 99	�451	�5	14
16 6o8	NN o 99	�5�5	�5	16
19 6o8	NN o 99	�461	�5	19
24 6o8	NN o 99	�495	�5	24

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o6	NN 99	�1�1	1�6	�2 99	�1�1	118	�2
3	DIN 4o6	NN 99	�1�5	1�6	�3 99	�1�5	118	�3
4 4o6	NN 99	�1�9	1�6	�4 99	�1�9	118	�4
5 4o6	NN 99	�113	1�6	�5 99	�113	118	�5
5	(4tFSFo) 4o6	NN o 99	�11�	118	�5
6	DIN 4o6	NN 99	�121	1�6	�6 99	�121	118	�6
� 4o6	NN 99	�125	1�6	�� 99	�125	118	��
�	DIN 4o6	NN 99	�581	1�6	�� o
8	DIN 4o6	NN 99	�1�1	1�6	�8 99	�1�1	118	�8
12 4o6	NN o 99	�129	1�6	12
14 4o6	NN o 99	�451	1�6	14
16 4o6	NN o 99	�5�5	1�6	16
19 4o6	NN o 99	�461	1�6	19
24 4o6	NN o 99	�495	1�6	24

Winkelstecker
Male angled connector

Winkelstecker
Male angled connector

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

38

M16 x 0,75
Ø 24

45
,5

28
,5

~ 32

Ø 
19

38

M16 x 0,75
Ø 24

45
,5

28
,5

~ 32

Ø 
19
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Miniatur Serie 723
Miniature 723 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse PA Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 6o8	NN �9	�1�2	��	�2 �9	�1�2	�9	�2
3	DIN 6o8	NN �9	�1�6	��	�3 �9	�1�6	�9	�3
4 6o8	NN �9	�11�	��	�4 �9	�11�	�9	�4
5 6o8	NN �9	�114	��	�5 �9	�114	�9	�5
5	(4tFSFo) 6o8	NN �9	�118	��	�5 �9	�118	�9	�5
6	DIN 6o8	NN �9	�122	��	�6 �9	�122	�9	�6
� 6o8	NN �9	�126	��	�� �9	�126	�9	��
�	DIN 6o8	NN o 	o
8	DIN 6o8	NN �9	�1�2	��	�8 �9	�1�2	�9	�8
12 6o8	NN o �9	�13�	��	12
14 6o8	NN o �9	�452	��	14
16 6o8	NN o �9	�5�6	��	16
19 6o8	NN o �9	�462	��	19
24 6o8	NN o �9	�496	��	24

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o6	NN �9	�1�2	25	�2 o
3	DIN 4o6	NN �9	�1�6	25	�3 �9	�1�6	19	�3
4 4o6	NN �9	�11�	25	�4 �9	�11�	19	�4
5 4o6	NN �9	�114	25	�5 �9	�114	19	�5
5	(4tFSFo) 4o6	NN �9	�118	25	�5 �9	�118	19	�5
6	DIN 4o6	NN �9	�122	25	�6 �9	�122	19	�6
� 4o6	NN �9	�126	25	�� �9	�126	19	��
�	DIN 4o6	NN �9	�582	25	�� o
8	DIN 4o6	NN �9	�1�2	25	�8 �9	�1�2	19	�8
12 4o6	NN o �9	�13�	25	12
14 4o6	NN o o
16 4o6	NN o �9	�5�6	25	16
19 4o6	NN o �9	�462	25	19
24 4o6	NN o �9	�496	25	24

Kabeldose
Female cable connector

Kabeldose
Female cable connector

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

M1
6 x

 0,
75

Ø 
21

,5

~66

M1
6 x

 0,
75

Ø 
21

,5

~66
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Miniatur Serie 723
Miniature 723 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass 4–6 mm (PG 7), 6–8 mm (PG 9) Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse PA Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 6o8	NN 99	�1�2	�5	�2 99	�1�2	��	�2
3	DIN 6o8	NN 99	�1�6	�5	�3 99	�1�6	��	�3
4 6o8	NN 99	�11�	�5	�4 99	�11�	��	�4
5 6o8	NN 99	�114	�5	�5 99	�114	��	�5
5	(4tFSFo) 6o8	NN o o
6	DIN 6o8	NN 99	�122	�5	�6 99	�122	��	�6
� 6o8	NN 99	�126	�5	�� 99	�126	��	��
�	DIN 6o8	NN o o
8	DIN 6o8	NN 99	�1�2	�5	�8 99	�1�2	��	�8
12 6o8	NN o 99	�13�	�5	12
14 6o8	NN o 99	�452	�5	14
16 6o8	NN o 99	�5�6	�5	16
19 6o8	NN o 99	�462	�5	19
24 6o8	NN o 99	�496	�5	24

1ol[aIl
$ontacts

,aCFlEVScIlass
$aClF	oVtlFt

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 4o6	NN 99	�1�2	1�6	�2 99	�1�2	118	�2
3	DIN 4o6	NN 99	�1�6	1�6	�3 99	�1�6	118	�3
4 4o6	NN 99	�11�	1�6	�4 99	�11�	118	�4
5 4o6	NN 99	�114	1�6	�5 99	�114	118	�5
5	(4tFSFo) 4o6	NN 99	�118	1�6	�5 99	�118	118	�5
6	DIN 4o6	NN 99	�122	1�6	�6 o
� 4o6	NN 99	�126	1�6	�� 99	�126	118	��
�	DIN 4o6	NN 99	�582	1�6	�� o
8	DIN 4o6	NN 99	�1�2	1�6	�8 99	�1�2	118	�8
12 4o6	NN o 99	�13�	1�6	12
14 4o6	NN o o
16 4o6	NN o 99	�5�6	1�6	16
19 4o6	NN o 99	�462	1�6	19
24 4o6	NN o o

Winkeldose
Female angled connector

Winkeldose
Female angled connector

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

34

M16 x 0,75
Ø 24

43
,5

~ 32

Ø 
19

34

M16 x 0,75
Ø 24

43
,5

~ 32

Ø 
19
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Miniatur Serie 723
Miniature 723 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Einzelteildarstellung
Component part drawing

8JnLFlstFcLWFSCJnEFS
"nHlFE	connFctoSs

,aCFlstFcLWFSCJnEFS
$aClF	connFctoSs

Klemmkorb
pinch ring

Druckschraube
pressing screw

Dichtring
seal

Steckereinsatz montiert
male insert assembled

Gewindering
coupling ring

Gewindering
coupling ring

Dichtring
seal

Buchseneinsatz montiert
female insert assembled

Dichtung
seal

Klemmkorb
pinch ring

Druckschraube
pressing screw

Winkelgehäuse
angled housing

Stifteinsatz
male insert

Gewindering Stecker
connecting ring male connector

Buchseneinsatz
female insertGewindering Dose

connecting ring female connector
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Miniatur Serie 425
Miniature 425 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 5 6 8 DIN 12 14 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten, am Kabel angespritzt/solder, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,25 mm2 (AWG 24) 8x0,25 mm2 / 2x0,5 mm2 (AWG 24/20) Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 70 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 25 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 3 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse PUR Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFllÊnHF
$aClF	lFnHtI

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

5 2	N �9	6�13	2�	�5

8	DIN 2	N �9	6��1	2�	�8

12 2	N �9	6�29	2�	12

14 2	N �9	6�51	2�	14

1ol[aIl
$ontacts

,aCFllÊnHF
$aClF	lFnHtI

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

5 2	N �9	6113	2�	�5

6	DIN 2	N �9	611�	2�	�6

8	DIN 2	N �9	61�1	2�	�8

12 2	N �9	6129	2�	12

Kabelstecker
Male cable connector

Kabelstecker, geschirmt
Male cable connector, shielded

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Ø 
18

,5

30,8
50,8 L

Ø 
18

,5

30,8
50,8 L
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Miniatur Serie 425
Miniature 425 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Winkelstecker
Male angled connector

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Polzahl 5 6 8 DIN 12 14 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten, am Kabel angespritzt/solder, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,25 mm2 (AWG 24) 8x0,25 mm2 / 2x0,5 mm2 (AWG 24/20) Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 70 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 25 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 3 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse PUR Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFllÊnHF
$aClF	lFnHtI

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

5 2	N �9	6213	2��	�5

8	DIN 2	N �9	62�1	2��	�8

12 2	N �9	6229	2��	12

14 2	N �9	6251	2��	14

1ol[aIl
$ontacts

,aCFllÊnHF
$aClF	lFnHtI

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

5 2	N �9	6313	2��	�5

6	DIN 2	N �9	631�	2��	�6

8	DIN 2	N �9	63�1	2��	�8

12 2	N �9	6329	2��	12

Winkelstecker, geschirmt
Male angled connector, shielded

52

Ø 20
M16 x 0,75

41,5
L

18
,8

35
,3

21
,6

Ø 
14 Ø 
17

52

Ø 20
M16 x 0,75

41,5
L

18
,8

35
,3

21
,6

Ø 
14 Ø 
17



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

  
 www.4most.co.uk Importer and specialist distributor of E-MECH products

31

241

Miniatur Serie 425
Miniature 425 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 5 6 8 DIN 12 14 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten, am Kabel angespritzt/solder, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,25 mm2 (AWG 24) 8x0,25 mm2 / 2x0,5 mm2 (AWG 24/20) Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 70 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 25 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 3 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse PUR Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFllÊnHF
$aClF	lFnHtI

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

5 2	N �9	6�14	2�	�5

8	DIN 2	N �9	6��2	2�	�8

12 2	N �9	6�3�	2�	12

14 2	N �9	6�52	2�	14

1ol[aIl
$ontacts

,aCFllÊnHF
$aClF	lFnHtI

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

5 2	N �9	6114	2�	�5

6	DIN 2	N �9	6118	2�	�6

8	DIN 2	N �9	61�2	2�	�8

12 2	N �9	613�	2�	12

Kabeldose
Female cable connector

Kabeldose, geschirmt
Female cable connector, shielded

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Ø 
18

,5

31,2
51,2 L

Ø 
18

,5

31,2
51,2 L
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Miniatur Serie 425
Miniature 425 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Winkeldose
Female angled connector

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Polzahl 5 6 8 DIN 12 14 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten, am Kabel angespritzt/solder, moulded Termination
Anschlussquerschnitt 0,25 mm2 (AWG 24) 8x0,25 mm2 / 2x0,5 mm2 (AWG 24/20) Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 70 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 25 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 3 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse PUR Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

,aCFllÊnHF
$aClF	lFnHtI

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

5 2	N �9	6214	2��	�5

8	DIN 2	N �9	62�2	2��	�8

12 2	N �9	623�	2��	12

14 2	N �9	6252	2��	14

1ol[aIl
$ontacts

,aCFllÊnHF
$aClF	lFnHtI

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

5 2	N �9	6314	2��	�5

6	DIN 2	N �9	6318	2��	�6

8	DIN 2	N �9	63�2	2��	�8

12 2	N �9	633�	2��	12

Winkeldose, geschirmt
Female angled connector, shielded

52

Ø 20

41,5
L

18
,8

35
,6

21
,6

Ø 
14 Ø 
17

52

Ø 20

41,5
L

18
,8

35
,6

21
,6

Ø 
14 Ø 
17
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Miniatur Serie 425
Miniature 425 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Polzahl 5 8 DIN 12 14 Number of contacts
Querschnitt mm2  1) 5 x 0,25 mm2 (AWG 24) 8 x 0,25 mm2 (AWG 24) 12 x 0,25 mm2 (AWG 24) 8x0,25 mm2 / 2x0,5 mm2 (AWG 24/20) Wire gauge mm2  1)

Material Mantel PUR Material jacket
Isolation Litze PVC Insulation wire
Litzenaufbau (mm) 32 x 0,1 14 x 0,15 32 x 0,1 / 63 x 0,1 Design of wire (mm)
Kabelmantel (mm) 5 ±0,2 5,7 ±0,2 7 ±0,2 8 ±0,2 Cable jacket (mm)
Leiterwiderstand — Resistance of wire
Temperaturbereich (Kabel bewegt) – 5 °C /+ 70 °C Temperature range (cable in move)
Temperaturbereich (Kabel fest) – 25 °C /+ 70 °C Temperature range (cable not in move)
Biegeradius (Kabel bewegt) 75 mm 85 mm 105 mm 120 mm Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest) 50 mm 57 mm 70 mm 80 mm Bending radius (cable not in move)
Zulassung — Approval

Polzahl 5 6 DIN 8 DIN 12 Number of contacts
Querschnitt mm2  1) 5 x 0,25 mm2 (AWG 24) 6 x 0,25 mm2 (AWG 24) 8 x 0,25 mm2 (AWG 24) 12 x 0,25 mm2 (AWG 24) Wire gauge mm2  1)

Material Mantel PUR Material jacket
Isolation Litze PE PVC PE Insulation wire
Litzenaufbau (mm) 14 x 0,15 19 x 0,13 14 x 0,15 Design of wire (mm)
Kabelmantel (mm) 5,3 ±0,2 6 ±0,2 7,8 ±0,2 Cable jacket (mm)
Leiterwiderstand — Resistance of wire
Temperaturbereich (Kabel bewegt) – 5 °C /+ 70 °C Temperature range (cable in move)
Temperaturbereich (Kabel fest) – 20 °C /+ 70 °C Temperature range (cable not in move)
Biegeradius (Kabel bewegt) 80 mm 90 mm 117 mm Bending radius (cable in move)
Biegeradius (Kabel fest) 53 mm 60 mm 78 mm Bending radius (cable not in move)
Zulassung min. 85 % Approval

1)  Vergleichbare AWG Leiter siehe technische Informationen./ 1) Comparable AWG conductors see technical information. 

Technische Daten Standard Kabel
Speci�cations Standard cable

Technische Daten Geschirmtes Kabel
Speci�cations Shielded cable
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Miniatur Serie 423 · 723 · 425
Miniature 423 · 723 · 425 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Flanschstecker, löten
Male panel mount connector, solder

Flanschstecker, löten, von vorn verschraubbar
Male panel mount connector, solder, front fastened

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

16
9,5

M1
6 x

 0,
75

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min.
3 max.

3

3

Ø 
20

1,5

2–8 pol.

12–24 pol.

16,5

7

M1
6 x

 0,
75

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min.
3,5 max.

15

3

Ø 
20

1,5

2–8 pol.

12–24 pol.

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 �9	�1�3	��	�2 �9	�1�3	�9	�2
3	DIN �9	�1��	��	�3 �9	�1��	�9	�3
4 �9	�111	��	�4 �9	�111	�9	�4
5 �9	�115	��	�5 �9	�115	�9	�5
5	(4tFSFo) �9	�119	��	�5 �9	�119	�9	�5
6	DIN �9	�123	��	�6 �9	�123	�9	�6
� �9	�12�	��	�� �9	�12�	�9	��
�	DIN �9	�583	��	�� o
8	DIN �9	�1�3	��	�8 �9	�1�3	�9	�8
12 o �9	�131	��	12
14 o �9	�453	��	14
16 o �9	�5��	��	16
19 o �9	�463	��	19
24 o �9	�49�	��	24

1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 �9	�1�3	8�	�2 �9	�1�3	89	�2
3	DIN �9	�1��	8�	�3 �9	�1��	89	�3
4 �9	�111	8�	�4 �9	�111	89	�4
5 �9	�115	8�	�5 �9	�115	89	�5
5	(4tFSFo) �9	�119	8�	�5 �9	�119	89	�5
6	DIN �9	�123	8�	�6 �9	�123	89	�6
� �9	�12�	8�	�� �9	�12�	89	��
�	DIN �9	�583	8�	�� o
8	DIN �9	�1�3	8�	�8 �9	�1�3	89	�8
12 o �9	�131	8�	12
14 o �9	�453	8�	14
16 o �9	�5��	8�	16
19 o �9	�463	8�	19
24 o �9	�49�	8�	24
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Miniatur Serie 423 · 723 · 425
Miniature 423 · 723 · 425 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar
Male panel mount connector, dip solder, front fastened

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

16,5

7

M1
6 x

 0,
75

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min.
3,5 max.

15

3

Ø 
20

1,5
8,1

3,5

7,8

Ø 0,75

Ø 0,6

2–8 pol.

12–24 pol.

3,5 Ø 
0,7

5

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart tauchlöten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass)/CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated, CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 �9	�1�3	9�	�2 �9	�1�3	99	�2
3	DIN �9	�1��	9�	�3 �9	�1��	99	�3
4 �9	�111	9�	�4 �9	�111	99	�4
5 �9	�115	9�	�5 �9	�115	99	�5
5	(4tFSFo) �9	�119	9�	�5 o
6	DIN �9	�123	9�	�6 �9	�123	99	�6
� �9	�12�	9�	�� �9	�12�	99	��
�	DIN o	 o
8	DIN �9	�1�3	9�	�8 �9	�1�3	99	�8
12 o �9	�131	9�	12
14 o �9	�453	9�	14
16 o �9	�5��	9�	16
19 o �9	�463	9�	19
24 o �9	�49�	9�	24

Flanschstecker, tauchlöten, von vorn verschraubbar, mit Schirmanbindung
Male panel mount connector, dip solder, front fastened, with shield connection

1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

4 �9	�111	29�	�4 o

5	 �9	�115	29�	�5 o

6	DIN �9	�123	29�	�6 o

8	DIN �9	�1�3	29�	�8 o

12 o �9	�131	29�	12

19 o �9	�463	29�	19

5–8 pol.

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

15
7,17

9,6

3,5

3

1 min.
3,5 max.

M1
6 x

 0,
75

9,4

1
Ø 

0,7
5

12–19 pol.

1
Ø 

0,6

3

1 min.
3,5 max.

9,4

15
6,97

9,4

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

M1
6 x

 0,
75

Bohrbilder siehe Seite 259
Drilling schemes see page 259
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Miniatur Serie 423 · 723 · 425
Miniature 423 · 723 · 425 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

1ol[aIl
$ontacts

#FstFll�NS�
0SEFSJnH�No�

4 �9	�111	���	�4

5 �9	�115	���	�5

6	DIN �9	�123	���	�6

� �9	�12�	���	��

8	DIN �9	�1�3	���	�8

1ol[aIl
$ontacts

#FstFll�NS�
0SEFSJnH�No�

4 �9	�111	�8�	�4

5 �9	�115	�8�	�5

6	DIN �9	�123	�8�	�6

� �9	�12�	�8�	��

8	DIN �9	�1�3	�8�	�8

Flanschstecker, crimpen
Male panel mount connector, crimp

Flanschstecker, crimpen, von vorn verschraubbar
Male panel mount connector, crimp, front fastened

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

Polzahl 4 5 6 DIN 7  8 DIN Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart crimpen/crimp Termination
Anschlussquerschnitt 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 6 A 5 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Contact resistance
Material Kontakt — Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

16
9,5

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min.
3,5 max.

3

1,5

21,4

M1
6 x

 0,
75

Ø 
20

16,5
7

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min.
3,5 max.

3

1,5

Ø 
20

21,4

M1
6 x

 0,
75
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Miniatur Serie 423 · 723 · 425
Miniature 423 · 723 · 425 Series  M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

� �9	�12�	65	�� o

8	DIN �9	�1�3	65	�8 o

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

1ol[aIl
$ontacts

&JnSFJIJH	�	WFSHolEFtF	,ontaLtF
4JnHlF	SoX	�	HolE	platFE	contacts

DoppFlSFJIJH	�	WFSHolEFtF	,ontaLtF
DoVClF	SoX	�	HolE	platFE	contacts

12 �9	�131	65	12 �9	�131	66	12

Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar
Male panel mount connector with �exible PCB, front fastened

Flanschstecker mit Flexplatte, von vorn verschraubbar
Male panel mount connector with �exible PCB, front fastened

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Polzahl 7 8 DIN 12 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart tauchlöten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 5 A 2 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuZn (Messing/brass) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing

16,5
15

M1
6 x

 0,
75

Ø 
20

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

3

1,5
8,1

3,5

Ø 
0,7

5

~3,5

0,25

7

1 min.
3,5 max.

16,5
15

M1
6 x

 0,
75

Ø 
20

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

3

1,5

2

~3,5 1,8

7

1 min.
3,5 max.

einreihig/single-row
16,5
15

M1
6 x

 0,
75

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min.
3,5 max.

3

1,5

2

~3,5 1,8

7

2,54

Ø 
20

doppelreihig/double-row
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Miniatur Serie 423 · 723 · 425
Miniature 423 · 723 · 425 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 �9	�1�4	��	�2 �9	�1�4	�9	�2

3	DIN �9	�1�8	��	�3 �9	�1�8	�9	�3

4 �9	�112	��	�4 �9	�112	�9	�4

5 �9	�116	��	�5 �9	�116	�9	�5

5	(4tFSFo) �9	�12�	��	�5 �9	�12�	�9	�5

6	DIN �9	�124	��	�6 �9	�124	�9	�6

� �9	�128	��	�� �9	�128	�9	��

�	DIN �9	�584	��	�� o

8	DIN �9	�1�4	��	�8 �9	�1�4	�9	�8

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

12 o �9	�132	��	12

14 o �9	�454	��	14

16 o �9	�5�8	��	16

19 o �9	�464	��	19

24 o �9	�498	��	24

Flanschdose, löten
Female panel mount connector, solder

Flanschdose, löten
Female panel mount connector, solder

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

3,3

M1
8 x

 0,
75

8,6

M1
6 x

 0,
75

Ø 
20

11,7

1,5

31 min.
5 max.

10,1

3,5

M1
8 x

 0,
75

8,6

M1
6 x

 0,
75

Ø 
20

12

1,5

31 min.
5 max.

10,1

5,5

M1
8 x

 0,
75

8,6

M1
6 x

 0,
75

Ø 
20

12,2

1,5

31 min.
5 max.

10,1

2–7 pol.

4,5

M1
8 x

 0,
75

8,6

M1
6 x

 0,
75

Ø 
20

12,2

1,5

31 min.
5 max.

10,1

5+8 pol.
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Miniatur Serie 423 · 723 · 425
Miniature 423 · 723 · 425 Series  M16  IP67

42
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3·

42
5

1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 �9	�1�4	8�	�2 �9	�1�4	89	�2

3	DIN �9	�1�8	8�	�3 �9	�1�8	89	�3

4 �9	�112	8�	�4 �9	�112	89	�4

5 �9	�116	8�	�5 �9	�116	89	�5

5	(4tFSFo) �9	�12�	8�	�5 �9	�12�	89	�5

6	DIN �9	�124	8�	�6 �9	�124	89	�6

� �9	�128	8�	�� �9	�128	89	��

�	DIN o o

8	DIN �9	�1�4	8�	�8 �9	�1�4	89	�8

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart löten/solder Termination
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm2 (max. AWG 20) max. 0,25 mm2 (max. AWG 24) 0,14 mm2 (26) Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

12 o �9	�132	8�	12

14 o �9	�454	8�	14

16 o �9	�5�8	8�	16

19 o �9	�464	8�	19

24 o �9	�498	8�	24

Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar
Female panel mount connector, solder, front fastened

Flanschdose, löten, von vorn verschraubbar
Female panel mount connector, solder, front fastened

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

3,4

M1
8 x

 0,
75

7,5

Ø 
20

11,7
1,5

3

1 min.
4 max.

4,2

Ø 
20

3,5

M1
8 x

 0,
75

7,5

Ø 
20

12

1,5

3 1 min.
4 max.

4,5

Ø 
20

4,7

M1
8 x

 0,
75

7,5

Ø 
20

12,2
1,5

3 1 min.
4 max.

5,5

Ø 
20

12,5
2–7 pol.

M1
8 x

 0,
75

7,5

Ø 
20

7,8
1,5

3 1 min.
4 max.

4,5

Ø 
20

12,5
4,7

5+8 pol.
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Miniatur Serie 423
Miniature 423 Series M16  IP67

42
3·

72
3·
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1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

2 �9	�1�4	9�	�2 �9	�1�4	99	�2

3	DIN �9	�1�8	9�	�3 �9	�1�8	99	�3

4 �9	�112	9�	�4 �9	�112	99	�4

5 �9	�116	9�	�5 �9	�116	99	�5

5	(4tFSFo) �9	�12�	9�	�5 �9	�12�	99	�5

6	DIN �9	�124	9�	�6 �9	�124	99	�6

� �9	�128	9�	�� �9	�128	99	��

�	DIN o o

8	DIN �9	�1�4	9�	�8 �9	�1�4	99	�8

Polzahl 2 3 DIN 4 5  5 (Stereo) 6 DIN 7 7 DIN 8 DIN 12 14 16 19 24 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart tauchlöten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 7 A 6 A 5 A 3 A 1 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ/≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver)/Au (Gold/gold) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing

1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

12 o �9	�132	9�	12

14 o �9	�454	9�	14

16 o �9	�5�8	9�	16

19 o �9	�464	9�	19

24 o �9	�498	9�	24

Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar
Female panel mount connector, dip solder, front fastened

Flanschdose, tauchlöten, von vorn verschraubbar
Female panel mount connector, dip solder, front fastened

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Ø 
0,6 Ø 

20

3 1 min.
4 max.

4
4,251,57,5

4,3
11,8

M1
8 x

 0,
75

M1
6 x

 0,
75

M1
8 x

 0,
75

7,5

3
3,2

1,5

3 1 min.
4 max.

Ø 
20

Ø 
0,6

4,5
12

3
4,51,57,5

7,8 4,7
12,5

Ø 
20

1 x 0,3

M1
8 x

 0,
75

M1
6 x

 0,
75

3 1 min.
4 max.

2–7 pol.

3 1 min.
4 max.

M1
8 x

 0,
75

M1
6 x

 0,
75

3 1 x 0,4

Ø 
20

4,51,57,5
7,8 4,7
12,5

5+8 pol.
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1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

1ol[aIl
$ontacts

#FstFll�NS�
0SEFSJnH�No�

4 �9	�112	���	�4

5 �9	�116	���	�5

6	DIN �9	�124	���	�6

� �9	�128	���	��

8	DIN �9	�1�4	���	�8

1ol[aIl
$ontacts

#FstFll�NS�
0SEFSJnH�No�

4 �9	�112	�8�	�4

5 �9	�116	�8�	�5

6	DIN �9	�124	�8�	�6

� �9	�128	�8�	��

8	DIN �9	�1�4	�8�	�8

Flanschdose, crimpen
Female panel mount connector, crimp

Flanschdose, crimpen, von vorn verschraubbar
Female panel mount connector, crimp, front fastened

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

Crimp- und Bandkontakte siehe Seite 254
Crimp and ribbon contacts see page 254

Polzahl 4 5 6 DIN 7  8 DIN Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart crimpen/crimp Termination
Anschlussquerschnitt 4–6 pol. 0,14 mm2 –1,0 mm2 (AWG 26–AWG 18), 7+8 pol. 0,14 mm2 –0,75 mm2 (AWG 26–AWG 20) Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 125 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 800 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 6 A 5 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ Contact resistance
Material Kontakt — Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse CuZn (Messing, vernickelt/brass, nickel plated) Material of housing

11,8

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min.
5 max.

3

1,5

Ø 
20

14,8
7,5

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

Ø 
20

11,8

3

1 min.
5 max.

1,5

14,8
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1ol[aIl
$ontacts

7FSsJlCFStF	,ontaLtF
4JlWFS	platFE	contacts

7FSHolEFtF	,ontaLtF
(olE	platFE	contacts

� �9	�128	65	�� o

8	DIN �9	�1�4	65	�8 o

1) Bei Verschm.grad 2, Übersp.kat. II reduzierte Bemessungsspannung 32 V./ 1) In case of pollution degree 2, overvoltage category II rated voltage is reduced to 32 V.

1ol[aIl
$ontacts

&JnSFJIJH	�	WFSHolEFtF	,ontaLtF
4JnHlF	SoX	�	HolE	platFE	contacts

DoppFlSFJIJH	�	WFSHolEFtF	,ontaLtF
DoVClF	SoX	�	HolE	platFE	contacts

12 �9	�132	65	12 �9	�132	66	12

Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar
Female panel mount connector with �exible PCB, front fastened

Flanschdose mit Flexplatte, von vorn verschraubbar
Female panel mount connector with �exible PCB, front fastened

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

5FcInJscIF	DatFn	�	4pFcJöcatJons

Polzahl 7 8 DIN 12 Number of contacts
Steckverbinder Verriegelung schrauben/screw Connector locking system
Anschlussart tauchlöten/dip solder Termination
Anschlussquerschnitt — Wire gauge
Kabeldurchlass — Cable outlet
Schutzart IP67 Degree of protection
Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen/> 500 mating cycles Mechanical operation
Obere Grenztemperatur + 95 °C Upper temperature
Untere Grenztemperatur – 40 °C Lower temperature
Bemessungsspannung 250 V (32 V) 60 V (32 V) Rated voltage
Bemessungs-Stoßspannung 1500 V 500 V Rated impulse voltage
Verschmutzungsgrad 1 (2) 1) Pollution degree
Überspannungskategorie I (II) 1) Overvoltage categorie
Isoliersto�gruppe III Material group
Bemessungsstrom (40°C) 5 A 3 A Rated current (40 °C)
Durchgangswiderstand ≤ 5 mΩ ≤ 3 mΩ Contact resistance
Material Kontakt CuSn (Bronze/bronze) Material of contact
Kontaktober�äche Ag (Silber/silver) Au (Gold/gold) Contact plating
Material Kontaktkörper PBT Material of contact body
Material Gehäuse Zink Druckguss vernickelt/zinc diecasting nickel plated Material of housing

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min.
4 max.

7,5

3

Ø 
20

1,5

4,512,5
7,8 4,7

3

1 x
 0,

3

0,25

11,7
7,5

Ø 
20

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min.
4 max.

3

1,5

4

4,2
0,25

4,35

Ø 
0,6

einreihig/single-row

11,7
7,5

Ø 
20

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

3

1,5
4

2,54

4,35

Ø 
0,6

1 min.
4 max.

4,2
0,25

doppelreihig/double-row
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Bandkontakt (Stift) 
Strip contact (Male)

Bandkontakt (Buchse)
Strip contact (Female)

Stiftkontakt, VPE 50 Stück
Male contact, PU 50 pieces

Stiftkontakt, VPE 50 Stück
Male contact, PU 50 pieces

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

"CCJlEVnH	�	'JHVSF

.a�[FJcInVnH	�	DSaXJnH

#FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data #FstFll�DatFn	�	0SEFS	Data

20,5

9,2

Ø 
1,5

Ø 
2,2

5

14,3

8,1

Ø 
2,2

5

$SJNpNa�F
	)ÚIFnNa�	(3JcItXFStF)
$SJNp	NFasVSFs
	IJHIt	EJNFnsJon	(stanEaSE	WalVF)

hmax. mm

$SJNpNa�F
	)ÚIFnNa�	(3JcItXFStF)
$SJNp	NFasVSFs
	IJHIt	EJNFnsJon	(stanEaSE	WalVF)

hmax. mm

Anschlussquerschnitt mm2 0,14 mm2 – 0,25 mm2 0,35 mm2 – 0,5 mm2 0,75 mm2 – 1,0 mm2 Wire gauge mm2 
Leiterquerschnitt mm2 0,14 mm2 (AWG 26) 0,25 mm2 (AWG 24) 0,35 mm2 (AWG 22) 0,5 mm2 (AWG 20) 0,75 mm2 (AWG 20-18) 1,0 mm2 (AWG 18-16) Conductor cross section mm2

Isolierung Ø Ø 1,0–2,0 mm Ø 1,6–2,1 mm Insulation Ø
Crimpmaße (Richtwert) 0,9–1,0 mm 0,92–1,09 mm 0,93–1,1 mm 0,95–1,12 mm 1,2–1,33 mm 1,3–1,45 mm Crimp measures (standard value)
Crimpauszugskraft nach DIN EN 60352-2 24 N 42 N 53 N 73 N 90 N 110 N Crimp extraction force acc. to DIN EN 60352-2

Technische Daten 
Speci�cations 

,ontaLt��
1Jn��

IsolJFSVnH��
InsVlatJnH��

"nscIlVss	�
$Soss	sFctJon��

"VGNacIVnH
1JFcFs

4tàcL
1JFcFs

#FstFll�NS�
0SEFSJnH�No�

1
5	NN

1
�o2
�	NN

�
14	o	�
25	NN2

&Jn[Fl�sJnHlF 5� 61	��99	�85	��

#anE�stSJp 2�� 65	��99	�85	�1

#anE�stSJp 2��� 65	��99	�85	�2

�
35	o	�
5	NN2

&Jn[Fl�sJnHlF 5� 61	��95	�85	��

#anE�stSJp 2�� 65	��95	�85	�1

#anE�stSJp 2��� 65	��95	�85	�2

1
6o2
1	NN �
�5	o	1
�	NN2

&Jn[Fl�sJnHlF 5� 61	��96	�85	��

#anE�stSJp 2�� 65	��96	�85	�1

#anE�stSJp 2��� 65	��96	�85	�2

,ontaLt��
1Jn��

IsolJFSVnH��
InsVlatJnH��

"nscIlVss	�
$Soss	sFctJon��

"VGNacIVnH
1JFcFs

4tàcL
1JFcFs

#FstFll�NS�
0SEFSJnH�No�

1
5	NN

1
�o2
�	NN

�
14	o	�
25	NN2

&Jn[Fl�sJnHlF 5� 61	�8��	�85	��

#anE�stSJp 2�� 65	�8��	�85	�1

#anE�stSJp 2��� 65	�8��	�85	�2

�
35	o	�
5	NN2

&Jn[Fl�sJnHlF 5� 61	��9�	�85	��

#anE�stSJp 2�� 65	��9�	�85	�1

#anE�stSJp 2��� 65	��9�	�85	�2

1
6o2
1	NN �
�5	o	1
�	NN2

&Jn[Fl�sJnHlF 5� 61	��98	�85	��

#anE�stSJp 2�� 65	��98	�85	�1

#anE�stSJp 2��� 65	��98	�85	�2
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Zeichnungen
Drawings

�9	�1�3	65	�8

�9	�131	68	12

�9	�1�4	65	�8

�9	�132	66	12

�9	�12�	65	��

�9	�131	62	12

�9	�128	65	��

�9	�132	65	12

16,5

7

M1
6 x

 0,
75

M1
8 x

 0,
75

Ø 
0,7

5

1 min./3,5 max.

15

3

Ø 
20

1,5

~ 3,5

3,5
8,1

0,25

50

6,0
6

3

 7

1
4 5 6 7 1 2 3

6 x 2,54

3,5

2,54

50

6,0
6

3

 7

1
3 2 1 7 6 5 4

6 x 2,54

3,5

2,54

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min./4 max.

7,5

3

Ø 
20

1,5

4,512,5
7,8 4,7

3

1 x
 0,

3

0,25

16,5
15

M1
6 x

 0,
75

Ø 
20

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min./3,5 max.

3

1,5
7 8,1

3,5

Ø 
0,7

5

~3,5 0,25

50

4,9
53,5

 0,
7

3

 7
4,95

1
2 4 1 6 8 7 3 5

7 x 2,54
2,54

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min./4 max.

7,5

3

Ø 
20

1,5

4,512,5
7,8 4,7

3

1 x
 0,

4

0,25

50

4,9
5

3

 7

13 217 65 4

7 x 2,54

4,95

2,54

3,5
0,7

8

16,5
15

M1
6 x

 0,
75

Ø 
20

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min./3,5 max.

3

1,5

2

~3,5
1,8

7

37° 30’
8

5

9
6

3,5

3

50
5

0,6
2,54

1,27

3

G H K B C E
M J A L D F

0,25

11,7
7,5

Ø 
20

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min./4 max.

3

1,5
4

4,2

0,25

4,35

Ø 
0,637°

30’

8
5 9

63,5

3

50
3

0,6
2,541,27

5

E C B K H G
F D L A J M

11,7
7,5

Ø 
20

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min./4 max.
3

1,5
4

4,2

2,54

4,35

Ø 
0,6

0,25

37°
30’

8
5 9

63,5

3

50
3

0,6
2,54

1,27

E C B K H G
F D L A J M

5 x 2,54 = 12,72,54

5 x 2,542,54

2,5
4 GHKBCE

MJALDF

5 x 2,54 = 12,7 2,54

5 x 2,54
2,54

2,5
4 G H K B C E

M J A L D F

37° 30’

50
3

0,6
2,541,27

G H K B C E
M J A L D F

16,515

M1
6 x

 0,
75

Ø 
20

M1
8 x

 0,
75

Ø 
20

1 min./3,5 max.

3

1,5

2

~3,5
1,8

7

2,54

0,25
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Polbilder
Contact arrangements

Stifteinsatz (Steckseite)
Male insert (mating side)

Buchseneinsatz (Steckseite)
Female insert (mating side)

2	pol
2	contacts

3	pol	(DIN	41524)
3	contacts	(DIN	41524)

4	pol	
4	contacts

5	pol	
5	contacts

5	pol	4tFSFo	(DIN41524)
5	contacts	stFSFo	(DIN41524)

6	pol	(DIN45322)
6	contacts	(DIN45322)

1
2

X
3,50

–3,50

Y
0,00
0,00

1

2
1
2

X
–3,50
3,50

Y
0,00
0,001

2

1
2
3

X
3,50
0,00

–3,50

Y
0,00
3,50
0,00

13

2

1
2
3

X
–3,50
0,00
3,50

Y
0,00
3,50
0,00

1 3

2

1
2
3
4

X
3,32
2,05

–2,05
–3,32

Y
–1,08
2,83
2,83

–1,081

23

4

1
2
3
4

X
–3,32
–2,05
2,05
3,32

Y
–1,08
2,83
2,83

–1,081

2 3

4

1
2
3
4
5

X
3,50
0,00

–3,50
2,47

–2,47

Y
0,00
3,50
0,00
2,47
2,47

1

2

3

45 1
2
3
4
5

X
–3,50
0,00
3,50

–2,47
2,47

Y
0,00
3,50
0,00
2,47
2,47

1

2

3

4 5

1
2
3
4
5

X
–3,03
–3,03
0,00
3,03
3,03

Y
–1,75
1,75
3,50
1,75

–1,75
1

2

3

4

5

1 weiß/white
2 braun/brown
3 blau/blue
4 schwarz/black
5 grau/grey

1
2
3
4
5

X
3,03
3,03
0,00

–3,03
–3,03

Y
–1,75
1,75
3,50
1,75

–1,75
1

2

3

4

5

1 weiß/white
2 braun/brown
3 blau/blue
4 schwarz/black
5 grau/grey

1
2
3
4
5
6

X
–3,03
–3,03
0,00
3,03
3,03
0,00

Y
–1,75
1,75
3,50
1,75

–1,75
0,00

1

2

3
4

5
6

1 rot/red
2 schwarz/black
3 gelb/yellow
4 blau/blue
5 weiß/white
6 grün/green

1
2
3
4
5
6

X
3,03
3,03
0,00

–3,03
–3,03
0,00

Y
–1,75
1,75
3,50
1,75

–1,75
0,00

1

2

3
4

5
6

1 rot/red
2 schwarz/black
3 gelb/yellow
4 blau/blue
5 weiß/white
6 grün/green
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Polbilder
Contact arrangements

Stifteinsatz (Steckseite)
Male insert (mating side)

Buchseneinsatz (Steckseite)
Female insert (mating side)

�	pol
�	contacts

�	pol	(DIN	45329)
�	contacts	(DIN	45329)

8	pol	(DIN	45326)
8	contacts	(DIN	45326)

12	pol	
12	contacts

14	pol	
14	contacts

1
2
3
4
5
6
7

X
–3,50
0,00
3,50

–2,47
2,47

–2,47
2,47

Y
0,00
3,50
0,00
2,47
2,47

–2,47
–2,47

7

1

2

3

4 5

6

1
2
3
4
5
6
7

X
3,50
0,00

–3,50
2,47

–2,47
2,47

–2,47

Y
0,00
3,50
0,00
2,47
2,47

–2,47
–2,47

7

1

2

3

45

6

1
2
3
4
5
6
7

X
–1,75
–3,50
–1,75
1,75
3,50
1,75
0,00

Y
–3,03
0,00
3,03
3,03
0,00

–3,03
0,00

1

2

3
4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7

X
1,75
3,50
1,75

–1,75
–3,50
–1,75
0,00

Y
–3,03
0,00
3,03
3,03
0,00

–3,03
0,00

1

2

3
4

5

6

7

X
–0,41
2,29
4,10
3,20
2,71
0,41

–2,29
–4,10
–3,20
–2,71
–2,00
–2,00

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

Y
–3,45
–3,61
–1,21
1,34
3,59
3,45
3,61
1,21

–1,34
–3,59
–1,51
1,51

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L
M

A weiß/white
B braun/brown
C grün/green 
D gelb/yellow
E grau/grey
F rosa/pink
G blau/blue
H rot/red
J schwarz/black
K violett/purple
L grau/rosa/grey/pink
M rot/blau/red/blue

X
0,41

–2,29
–4,10
–3,20
–2,71
–0,41
2,29
4,10
3,20
2,71

–2,00
2,00

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M

Y
–3,45
–3,61
–1,21
1,34
3,59
3,45
3,61
1,21

–1,34
–3,59
–1,51
1,51

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L
M

A weiß/white
B braun/brown
C grün/green 
D gelb/yellow
E grau/grey
F rosa/pink
G blau/blue
H rot/red
J schwarz/black
K violett/purple
L grau/rosa/grey/pink
M rot/blau/red/blue

1
2
3
4
5
6
7
8

X
–3,50
0,00
3,50

–2,47
2,47

–2,47
2,47
0,00

Y
0,00
3,50
0,00
2,47
2,47

–2,47
–2,47
–0,70

7

1

2

3

4 5

6
8

1 weiß/white
2 braun/brown
3 grün/green
4 gelb/yellow
5 grau/grey
6 rosa/pink
7 blau/blue
8 rot/red

1
2
3
4
5
6
7
8

X
3,50
0,00

–3,50
2,47

–2,47
2,47

–2,47
0,00

Y
0,00
3,50
0,00
2,47
2,47

–2,47
–2,47
–0,70

7

1

2

3

45

6
8

1 weiß/white
2 braun/brown
3 grün/green
4 gelb/yellow
5 grau/grey
6 rosa/pink
7 blau/blue
8 rot/red

A
C
E
G
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U

X
2,50
4,25
2,30

–2,30
–4,25
–2,50
0,95
2,40
2,40
0,95

–0,95
–2,40
–2,40
–0,95

Y
–4,00
0,00
4,00
4,00
0,00
4,00

–2,40
–0,95
0,95
2,40
2,40
0,95

–0,95
–2,40

A
T

C

O

E

N

G

S

J

UL M

PR

A braun/brown 0,5 mm2

C – 
E schwarz/black
G rosa/pink
J grün/green
L blau/blue 0,5 mm2

M gebrückt mit A/bridged with A
N –
O violett/purple
P weiß/white
R rot/red
S grau/grey
T gelb/yellow
U gebrückt mit L/bridged with L

A
C
E
G
J
L
M
N
O
P
R
S
T
U

X
–2,50
–4,25
–2,30
2,30
4,25
2,50

–0,95
–2,40
–2,40
–0,95
0,95
2,40
2,40
0,95

Y
–4,00
0,00
4,00
4,00
0,00

–4,00
–2,40
–0,95
0,95
2,40
2,40
0,95

–0,95
–2,40

A
T

C

O

E

N

G

S

J

U LM

P R

A braun/brown 0,5 mm2

C – 
E schwarz/black
G rosa/pink
J grün/green
L blau/blue 0,5 mm2

M gebrückt mit A/bridged with A
N –
O violett/purple
P weiß/white
R rot/red
S grau/grey
T gelb/yellow
U gebrückt mit L/bridged with L
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Polbilder
Contact arrangements

Montageausschnitt
Panel cut out

Stifteinsatz (Steckseite)
Male insert (mating side)

Buchseneinsatz (Steckseite)
Female insert (mating side)

16	pol
16	contacts

19	pol
19	contacts

24	pol	
24	contacts

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U

X
–2,50
–4,00
–4,25
–4,00
–2,30
0,00
2,30
4,00
4,25
4,00
2,50

–0,95
–2,40
–2,40
–0,95
0,95
2,40
2,40
0,95

Y
–4,00
–2,25
0,00
2,40
4,00
4,25
4,00
2,40
0,00

–2,25
–4,00
–2,40
–0,95
0,95
2,40
2,40
0,95

–0,95
–2,40

A

B

C

D
E F

G

H

I

K
L

M

N
O

P R
S
T

U

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R

X
–2,50
–4,00
–4,25
–4,00
–2,30
0,00
2,30
4,00
4,25
4,00
2,50
0,00

–2,45
–1,50
1,50
2,40

Y
–4,00
–2,25
0,00
2,40
4,00
4,25
4,00
2,40
0,00

–2,25
–4,00
–2,60
–0,80

2,10
2,10

–0,80

A

B

C

D
E F

G

H

I
K

L
M

N

O P

R

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R

X
2,50
4,00
4,25
4,00
2,30
0,00

–2,30
–4,00
–4,25
–4,00
–2,50
0,00
2,45
1,50

–1,50
–2,40

Y
–4,00
–2,25
0,00
2,40
4,00
4,25
4,00
2,40
0,00

–2,25
–4,00
–2,60
–0,80

2,10
2,10

–0,80

A

B

C

D
EF

G

H

I
K

L
M

N

OP

R

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U

X
2,50
4,00
4,25
4,00
2,30
0,00

–2,30
–4,00
–4,25
–4,00
–2,50
0,95
2,40
2,40
0,95

–0,95
–2,40
–2,40
–0,95

Y
–4,00
–2,25
0,00
2,40
4,00
4,25
4,00
2,40
0,00

–2,25
–4,00
–2,40
–0,95
0,95
2,40
2,40
0,95

–0,95
–2,40

A

B

C

EF
G

H

I

K
L

M

N
O

PR
S
T

U

D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X
4,00
4,00
4,00
2,40
2,40
2,40
2,40
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

–0,80
–0,80
–0,80
–0,80
–2,40
–2,40
–2,40
–2,40
–2,40
–4,00
–4,00
–4,00

Y
–1,50
0,35
2,20
3,10
1,30

–0,55
–2,40
–3,30
–1,50
0,35
2,20
4,00
3,10
1,30

–0,55
–2,40
–3,30
–1,50
0,35
2,20
4,00
1,30

–0,55
–2,40

1
7816

17

3
4

121321
22

24

25

6
9

10
11

14

1518

19
20

23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

X
–4,00
–4,00
–4,00
–2,40
–2,40
–2,40
–2,40
–0,80
–0,80
–0,80
–0,80
–0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
4,00
4,00
4,00

Y
–1,50
0,35
2,20
3,10
1,30

–0,55
–2,40
–3,30
–1,50
0,35
2,20
4,00
3,10
1,30

–0,55
–2,40
–3,30
–1,50
0,35
2,20
4,00
1,30

–0,55
–2,40

1
7 8 16

17

3
4

12 13 21

22

24

2 5

6 9

10
11 14

15 18

19
20

23

&NpGoIlFnF	#oISEVScINFssFS
3FcoNNFnEFE	ESJll	IolFs

	 2	o	8	pol	 	 1
1	NN

	12	o	24	pol	 	 �
8	NN8,3

Ø 18
17

R2



  
For further details and order enquiries please contact 4Most:   T: +44 (0) 1371 811 171    E: sales@4most.co.uk  

 

  
 www.4most.co.uk Importer and specialist distributor of E-MECH products
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Miniatur Serie 423 · 723 · 425
Miniature 423 · 723 · 425 Series M16  IP67

42
3·

72
3·

42
5

Bohrbilder Stifteinsatz (Leiterplatte), Schirmpinvariante
Drilling schemes male insert (PCB), shield pin version

Bohrbilder Buchseneinsatz (Leiterplatte), Schirmpinvariante
Drilling schemes female insert (PCB), shield pin version

5	pol
5	contacts

4	pol
4	contacts

6	pol	(DIN	45322)
6	contacts	(DIN	45322)

8	pol	(DIN	45326)
8	contacts	(DIN	45326)

12	pol
12	contacts

19	pol
19	contacts

7

AB K

L
C

J

FD H
E G

M

Ø 1,7 Ø 0,7
0,441,98

2,26 2,74
3,214,09

0,44
2,74

1,98
2,263,21 4,09

1,3
1

1,2
5

3,5
7

1,5
2

3,6
3

1,2
5

1,3
1

1,5
2

3,4
5

3,4
5

3,5
7

3,6
3

7
4,2

5

A
M

L
UB K

C J
D H

E GF

N

O
P R

S

T

Ø 1,7
Ø 0,7

5
8

8,5

1,9
4,6
4,8

2,2
5

1,9

4,8 8

15

4 2
3

3,5
7

6,06

3,5

Ø 1,7
Ø 1,1

15

4 2
3

3,5
7

6,06

3,5

Ø 1,7
Ø 1,1

6

Ø 1,7
Ø 1,1

4,9
5 3,5

70,7

4,95
7

67

3 1

2

8

5 4

14

23

Ø 1,1
Ø 1,7

4,1
6,65

2,8
3

7

1,0
8




